ELEKTRIK iC TESISLERIi YONETMELIGI

LYONETMELIGIN KAPSAMI

KAPSAM

Madde 1 — Bu Yonetmelik elektrik i¢ tesislerinin kurulmasina ve isletilmesine dair hiikiimleri kapsar; elektrik
enerjisinin liretilmesine ve dagitilmasina dair yap1 igindeki tesisleri kapsamaz. Asagidaki elektrik tesisleri elektrik i¢ tesisi
sayilir.

a) ( Degisik fikra: RG 12/07/1998- 23400) Stirekli elektrik tesisleri:

Yapilarin yada kiimelerinin i¢inde, bitisiginde yada bu yapilara ek olarak bunlarin diginda siirekli kullanilmak igin
kurulan asansor tesisleri disindaki algak gerilimli her tiirlii tesislerdir. Yapilarin i¢ aydinlatma, kuvvet, algak gerilim
kompanzasyon tesisleri, ¢cagirma, alarm, arama, yildirimlik, akii, dogrultmag¢ (redresdr) hoparldr, anten, telefon ve
televizyon tesisleriyle, bu yapilarin bahge aydinlatma tesisleri ve yukarida agiklanan tesislerin disarida kurulan boliimleri
stirekli tesis sayilir.

b) ( Degisik fikra: RG 25/10/1996- 22798) Tesisi yaptiran kimsenin arazisi ile sinirli enerji nakil hatt1 icermeyen,
bagimsiz al¢ak gerilimli elektrik tesisleri (bir ev, bag veya bahgenin yalnizca kendi gereksinimlerini karsilamak i¢in tahsis
edilecek motopomp tesisi ve benzeri tesisler)

¢)Gegici elektrik tesisleri

Gegici elektrik tesisleri yukarida (a) ve (b) madde boliimlerinde agiklanan tesislere baglanmis olan yapilarin
icinde yada disinda, siirekli tesisin isletmeye agilmasina kadar kullanilmak i¢in gegici olarak kurulan ve siirekli olarak

kullanilmayan alg¢ak gerilimli her tiirlii tesislerdir. Lunapark, panayir gibi tesisler ve santiyeler gegici tesis sayilir.

II. YONETMELIGIN UYGULANMASI

UYGULAMA

Madde 2 - a)Bu yonetmelik

a.l - Yeni kurulacak tesislerde,

a.2 - Kurulu tesislerin tamamen degistirilmesi durumunda,

a.3 - Kurulu tesislerde agik ve belli olarak 6liim yaralanma ve yangina neden olabilecek durumlarda,

a.4 - Kurulu tesislerde bozukluk yada degisikligin yakindaki diger tesislerde 6nemli karisiklik yada tehlikeler
dogurmasi durumunda,

a.5 - Kurulu bir tesisi esasina etki etmeyecek bigimde yapilacak genisletmelerin, degisikliklerin ve onarmalarin
yalnizca bu boliimlerinde,

uygulanir.

Kurulu tesislerin kesilmis olan akimlarmin yeniden verilmesi aninda yada isletme tarafindan serbest olarak
yapilacak muayene sonunda a.3 ve a.4'de aciklandigi gibi bozuk ve tehlikeli goriilen tesislerin bu Yonetmelik
hiikkiimlerine gore bir ay i¢inde diizeltilmesi aboneye bildirilir. Tesis bu siire iginde diizeltilmemisse, isletme abonenin
akimini keser. Bu bozukluk ve tehlikeli durum tiimiinde varsa, a.2'de yer alan hitkkme gore islem yapilir.

Akimin derhal kesilmesini gerektiren tehlikeli durumlarda bu siire verilmez.



b) Bu Yonetmeligin herhangi bir maddesinin uygulanmast mahalli sartlar nedeniyle zorluklar yada teknik
gelismeyi Onleyecek durumlar ortaya g¢ikarirsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi'na yapilacak gerekgeli basvurma

iizerine Bakanlik yalnizca o bagvurma i¢in s6z konusu maddenin uygulanmamasina izin verebilir.

III. TARIFLER

TARIFLER

Madde 3 - a}Tesislere ve sebekelere dair tarifler

a.l — ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri:

Insanlar, diger canlilar, bitkiler ve esyalar icin bazi durumlarda (yaklasma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve
elektrik enerjisinin iiretilmesini 6zelliginin degistirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dagitilmasim1 ve mekanik
enerjiye, 1518a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere doniistiiriilerek kullanilmasin saglayan tesislerdir.

a.2 - Elektrik Zayif akim Tesisleri:

Normal durumlarda, insanlar ve esyalar igin tehlikeli olan akimlarin meydana gelemedigi tesislerdir,

a.3 - Sebeke :

Akim kaynagindan tiiketim araglarinin baglanti1 ucuna kadar olan hava hatlar1 ve kablolarin timiidiir
(Sekil-1).

Sekilden anlagilacagi gibi sebeke, dagitim sebekesi ve tiiketici tesisinden meydana gelmektedir.
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Sekil-1 Tiiketici Tesisi ve Sebeke

a.4 - Dagitim Sebekesi :

Akim kaynagindan tiiketici tesisine kadar olan hava hatlar1 ve kablolarin timiidiir (Sekil -1.)

a.5 - Tiiketici Tesisi :

Yapi1 baglant1 kutusunda sonraki yada bunun gerekli olmadig1 yerlerde tiikketim araglarinda 6nceki son dagitim
tablosunu ¢ikis u¢larindan sonraki elektrik isletme araglarinin tiimiidiir. (Sekil -1)

a.6 - ( Degisik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yap: Baglant1 Hatt1 (Besleme Hatt1, Irtibat Hatt1, Rakordman Hatt1):

Dagitim sebekesi ile yap1 giris hatti arasindaki baglant1 hattidir.

a.7 - Yap1 Giris Hatlart:

Hava hatlarinda, yapiya bagh bir konsol yada dam diregine konan hava hatt1 izolatérler ile yap1 baglant1 kutusu

arasina cekilen hatlardir.



Yeralti kablo sebekelerinde, baglant1 hattinin yapiya girdigi nokta ile baglantt kutusu arasmdaki baglanti
kablosudur.

a.8 Ana Kolon hatt1 :

Isletmeye ait besleme noktasindan (ana buat) tiiketicinin ilk dagitim noktasina (ana tablo, sayac) kadar olan
besleme hattidir.

a.9 - Kolon Hatt1

Tiiketiciye ait ilk dagitim noktasi ile 6teki dagitim noktalar1 arasindaki yada tablolar arasindaki hatlardir.

a. 10 - Linye Hatt1

Dagitim Kablosundan son aydinlatma aygiti (armatiirii) yada prizin baglandigi kutuya (buat) kadar olan hatlardir.

a. lI- Sorti Hattu:

Linye hatti ile aydinlatma aygit1 yada priz arasindaki baglant1 hattidir.

a. 12 - ( Degisik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yap1 Baglant1 kutusu (Ana Buat veya Kofre):

Yapilarin elektrik tesisini sebekeye baglayan, sigortalarin tesis edilmesini ve ayni1 zamanda genel elektrik
sebekesinde tiiketim tesisine elektrik enerjisi verilmesini saglayan bir diizendir.

a. 13 - Yap1 Elektrik Tesisleri:

Ev, ticarethane, biiro vb. yerlerde yapilan ve topraga karsi gerilimi 250 V'a kadar olan elektrik kuvveli akim
tesisleridir.

a. 14 - ( Degisik fikra: RG 30/11/1995- 22479) Sebeke (Sistem) Tipleri : .

TS 3994'e gore elektrik sistemleri (sebekeleri) siniflandirilarak asagida agiklanan ¢ tipe ayrilmistir.

-TN Sistemi:

TN Sistemi, sebeke topraklama noktasini topraga dogrudan bagil oldugu ve tesisatta gdvdelerin koruma
iletkenleri ile sebeke topraklamasina baglantili oldugu sistemdir.

TN Sistemleri, koruma (PE) ve nétr (N) iletkenlerinin durumlarina gore ii¢ sekilde uygulanabilir:

-TN-( Sistemi :

TN-( sisteminde koruma ve noétr iletkenleri birlestirilerek sebekenin tamaminda ortak bir iletken (PEN) olarak
cekilir (Sekil 1-1)

-TN-S Sistemi :

TN-S sisteminde koruma ve nétr iletkenleri sebekenin tamami boyunca ayr1 ayr1 ¢ekilir (Sekil 1-2). TN-C-S
Sistemi :

TN-C-S sisteminde koruma ve nétr iletkenleri, sebekenin bir boliimiinde ayri ayri, bir bdliimiinde de ortak bir
iletken olarak cekilir (Sekil 1-3).

TT Sistemi:

TT sistemi, sebeke topraklama noktasmin topraga dogrudan bagli oldugu ve goévdelerin sebeke topraklama
elektrotlarindan ayr1 topraklama elektrotlaria baglandig: sistemdir (Sekil 1-4).

IT Sistemi:

IT sistemi, sebeke topraklama noktasmin topraga bagli olmadigi veya bir empedans (direng veya endiiktans
bobini) lizerinden bagli oldugu ve gdvdelerin ayr1 veya direng yada endiiktans bobinlerinin topraklama elektrotlaria bagl
oldugu sistemdir.

IT sistemleri ii¢ sekilde uygulanabilir:

-IT sisteminde govde (koruma) ve empedans topraklama elektrotlar1 ayri ayri tesis edilmis olabilir (Sekil 1-5).

-IT sisteminde govde ve empedans topraklama elektrotlar ortak olabilir (Sekil 1-6).
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-IT sistemi, bir sifir bilesen endiiktans bobini (nétr kompanzasyon bobini) lizerinden bagka sistemlerden (TN veya TT)
beslenmis olabilir (Sekil 1-7).

Aciklama :

TN, TT ve LT seklindeki siiflandirmada kullanilan sembollerin anlamlan asagida agiklandigi gibidir:
Birinci harf : Sebeke (sistem) topraklama noktasmin (ii¢ fazli sistemlerde topraklama noktasi, genellikle generator veya
gii¢ transformatdriiniin nétr noktasidir) topraga gére durumunu belirtir:

T: Topraga dogrudan (olabildigince diisiik empedansla) elektriksel baglant.

I : Higbir toprak baglantis1 yok (gerilimli boliimler topraktan yalitilmig) veya bir empedans iizerinde toprakla
baglanti.

Ikinci harf: Elektrik tesisatinda gdvdelerin topraga gére durumunu belirtir.

T : Sebeke topraklama noktasi ile herhangi bir baglantinin varligi gézetilmeden topraga dogrudan (olabildigince
diisiik empedansla) elektriksel baglanti.

N : Sebeke topraklamasina dogrudan (olabildigince diisiik empedansla) elektriksel baglanti.
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SEKIL 1-7 BIR DIS SISTEMDEN (TN VEYA TT OLABILIR) BESLENMEKTE OLAN SISTEM

b) Isletme araglarma dair tarifler:

b.1- Elektrik isletme araglar1 (Kisaca isletme araglari):

Tiim olarak yada ayr1 bolimler halinde elektrik enerjisinin kullanilmasini saglayan araglardir.
b.2 - Elektrik tiiketim araglar1 (Kisaca tiiketim araglar1 yada tiiketiciler):

Elektrik enerjisini, elektriksel olmayan baska bir enerjiye ¢eviren yada haberlesmede kullanilan elektrik isletme
araclaridir.

b.3 - Asir1 akim koruma aygitlart :

Elektrik akimini, 6ngoriilen bir sinir degeri asmasi durumunda kendiliginden kesen aygit ve diizenlerdir. Bunlar,

-Eriyen telli sigortalar ile,

-Asir1 akim koruma anahtarlar1 (otomatik sigorta, motor koruma anahtarlar1 gibi) olmak iizere iki boliime ayrilir.
b.4 - Nemli yer iletkenleri:

Nemli, 1slak yerlerde ve agik havada kullanilmaya elverigli iletkenlerdir.

¢) iletkenlere ve iletken boliimlerine dair tarifler:

c.1 - Faz iletkeni :

Akim kaynaklarimi tiiketicilere baglayan fakat orta noktadan yada yildiz noktasindan ¢ikmayan iletkenlerdir.
C.2 - Orta iletken :

-Bir dogru akim sisteminin yada bir fazla alternatif akim sisteminin orta noktasindan, drnegin ii¢ iletkenli bir
sistemin orta noktasindan ¢ikan iletkenlerle;

-Cok fazli bir sistemin, 6rnegin ii¢ fazl1 bir sistemin yi1ldiz noktasindan ¢ikan iletkenlerdir.

Son durumdaki orta iletkene yildiz noktasi iletkeni yada nétr iletkeni denir.

C.3 - ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Koruma iletkeni:

Isletme araglarmin govdesini,



-Koruma topraklama sisteminde topraklayiciya,

(NOT: Tamam metal borulardan meydana geldigi bilinen su borusu sebekesi topraklayici olarak kabul edilemez) -
Sifirlama sisteminde sifir iletkenine -Koruma hatti sisteminde birbirlerine ve topraklayiciya -Hata gerilimi koruma
baglamas: sisteminde topraklayiciya baglayan iletkenlerdir.

-Sifirlama sisteminde sifir iletkeni de koruma iletkenidir.

c.4 - Stfir letkeni :

Dogrudan dogruya topraklanmis bir iletken olup genellikle sifirlamada koruma iletkeni olarak kullanilabilen orta
iletkendir. Sifir iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olmasi gerekmez: 6zel durumlarda topraklanmis bir faz iletkeni de
sifir iletkeni olarak kullanilabilir.

c.5 - Aktif Boliimler:

Isletme araglarmi normal isletme sartlarinda gerilim altinda bulunan iletkenleri ve iletken boliimleridir.

Orta iletkenler de aktif boliimlere girer, fakat sifir iletkenleri ve bunlara iletken olarak bagl boliimler aktif boliim
sayllmaz.

c.6 - Govde :

Isletme araglarm her an dokunulabilen, aktif boliim olmayan fakat bir ariza durumunda gerilim altina girebilen
iletken boliimleridir.

d) elektriksel degerlere ve bunlarla ilgili 6teki terimlere dair tarifler :

d.l -Anma degerleri :

Anma gerilimi, anma akimi, anma gilici, anma frekans1 gibi isletme araclar1 ile tesislerin
boyutlandirilmasinda temel alinan degerlerdir.

d.2 - Gerilimler:

Asagida agiklanan gerilim degerleri i¢in alternatif gerilimde etken degerler, dogru gerilimde ise aritmetik
ortalama degerler g6z Oniine alinmalidir,

i) Sebeke anma gerilimi :

Sebekeyi adlandiran ve belirli sebeke isletme karakteristikleri i¢in referans gdsterilen gerilimdir.

ii) Sebeke en yliksek gerilimi :

Normal isletme sartlan altinda sebekenin herhangi bir noktasinda ve herhangi bir anda var olan gerilimin en
yiiksek degeridir.

Aciklama : Sebekedeki agma-kapama olaylar1 ve gerilimlerdeki ani degismelerden ileri gelen gegici gerilimler
bu tarifin kapsamina girmez.

iil) Yalitkanlik gerilimi :

Bir isletme aracinin yalitkaninin boyutlandirilmasinda temel alinan standart gerilimdir.

iv) Isletme gerilimi:

Bir isletme aracinin yada tesis boliimiiniin iletkenleri arasinda isletme sirasinda var olan gerilimdir.
v) Topraga kars1 gerilim :

Orta noktasi yada yildiz noktas1 topraklanmis olan sebekelerde bir faz iletkenini bu noktaya karsi gerilimidir. Bu
gerilim faz gerilimine egittir. Bunun disindaki sebekelerde, bir faz iletkeninin topraga temas etmesi durumunda 6teki faz
iletkenleri ile toprak arasinda meydana gelen gerilimdir. Ariza yerinde ark yoksa, bir fazin topraga kars1 gerilimi faz arasi
gerilimine esittir.

vi) El ulagsma uzakligi :

Normal olarak girilip ¢ikilan yerlerde insan elinin, yardimci bir arag kullanmadan her yonde ulasabilecegi
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uzakliklardir. Bu uzakliklar, basilan yiizeyden baslayarak yukariya dogru 2.5 m. asagiya ve yanlara dogru 1.25 m.
varsayilir.

vii) Isletme Yalitkanlhig: :

Isletme sirasinda gerilim altinda bulunan tesis béliimlerini 6geleri arasinda ve bunlarla gerilim altinda
bulunmayan iletken boliimler arasinda yalitkanlik gerilimi i¢in 6ngériilen yalitkanliktir.

viii) Akim devresi:

Akim kaynagi ile tiikketim araci arasindaki kapalir akim yoludur.

e) ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Topraklamaya dair tarifler:

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yoénetmeligine bakiniz.

f) Kapali yer ¢esitlerine dair tarifler:

Kapali yerler, ancak yersel durumlari ve igletme sartlar1 dogru olarak bilindiginde asagida yazili yer gesitlerinden
birine sokulabilirler. Ornegi kapali bir yerin yalmz bir boliimiinde fazla nem meydana gelmekle birlikte dteki béliimleri
iyi bir havalandirma ile kuru tutulabildiginde bu yerin tiimiiniin nemli yer sayilmasi gerekmez.

f.1 - Elektrik isletme yerleri:

Esas olarak elektrik tesislerinin igletilmesine ait yerler olup buralarin yalniz ilgili igletme personeli girebilir.
Ornegin baglama tesisi boliimleri, kumanda yapilar1 ayrilmis boliimlerdeki dagitim tesisleri, ayrilmus elektrik deney
yerleri ve laboratuarlar, makineleri yalnizca yetkili personeli tarafindan kullanilabilir) santral makine daireleri ve benzeri
yerler bu gruba girer.

f.2 - Kilitli elektrik isletme yerleri :

Yalniz elektrik tesislerin isletilmesine yarayan ve kilit altinda tutulan yerlerdir. Kilit ancak gorevliler tarafindan
acilabilir. Bu yerlere yalmz yetkililerin girmesine izin verilir. Ornegin kilitli baglama ve dagitma tesisleri, sac mahfazali
yada yapi tipindeki tesisler icinde bulunan hiicreler, transformatdr hiicreleri, direk tipi transformatér postalari ve
asansorlerin makine daireleri bu gruba girer.

f.3 - Kuru yerler:

Normal olarak yogusma suyunun meydana geldigi ve havanin su buhari ile doymadig: yerlerdir.

Ornegin konutlarin oturma odalar1 ve salonlari ile otel odalar1 ve biirolar bu gruba girer. Bunlardan basa ticarethane
bolmeleri, satig boliimleri, tavan aralari, merdiven bdlmeleri, 1sitilan ve havalandirilabilen bodrumlar da bu gruba
sokulabilir.

Konutlardaki mutfaklar ile konut ve otellerdeki banyo dairelerinin kiivet bélmesinin diginda kalan ve zaman
zaman nemlenen yerler tesis olarak kuru yer sayilir.

f.4 - Nemli ve 1slak yerler:

Isletme araclari giivenliginin nem, yogunlasma suyu, kimyasal yada benzer etkilerle azalabilecegi yerlerdir.
Ornegin biiyiik mutfaklar, bulasik yikama yerleri, firmlarm hamur hazirlama yerleri, soguk hava depolari, su pompa
daireleri, 1sitilmayan yada havalandirilmayan bodrumlar, konut ve otellerdeki banyo dairelerinde kiivet bulunan bélmeler
ve kazan daireleri gibi yerler bu gruba girer.

Tabanlari, duvarlar1 hatta donanimlar1 temizlik amaci ile hortumla yikanan nemli ve 1slak yerler i¢in drnekler
:Bira ve sarap mahzenleri, 1slak olan atdlyeler, araba yikama yerleri, ¢gamasirhaneler, ayrica banyolar,
hamamlar ve dus koseleri, galvanik isletmeler vb. yerler.

f.5 - Yangin tehlikesi olan yerler:

Tehlikeli olabilecek orandaki kolay tutusabilen maddelerin, elektrik isletme araglarma bunlarda meydana gelen

yiiksek sicaklik yada arklar nedeniyle tutusabilecek kadar yakin bulunma tehlikesi olan yerlerdir.
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Ornegin kagit, tekstil ve kereste fabrikalarinin isletme ve kurutma daireleri, ambarlari yada bunlarm bazi
boliimleri ve agikta bulunan bu sekildeki yerler, kuru ot, saman, keten ve kenevir ambarlari bu gruba girer.

Ayrica motorlar1 karbiiratorlii olan araglarin garajlar1 ve bunlarin ek bolmeleri ile kalorifer tesislerindeki yag
yakma tesisleri de yangin tehlikesi olan yerlere girer.

f.6 - Kolay tutusabilen kat1 maddelerin bulundugu yerler:

Bir kibrit alevine 10 saniye siire ile tutulduktan sonra kendiliginden yanmasi siiren yada i¢in i¢in yanan kati
maddelerdir. Kuru ot, saman, saman tozu, odun talasi, magnezyum talasi, ¢eltik sap1 ve kabuklari, sikisik olmayan kagit,
pamuk yada seliiloz lifleri bu gruba girer.

f.7 - Patlama tehlikesi olan yerler :

Mahalli durumlarda ve isletme sartlarma gore hava ile patlayici karisimlar meydana getiren gaz, buhar, bugu yada
tozlarin tehlike yaratacak oranda toplanabildikleri yerlerdir.

Aseton, asetilen, etil alkol, amonyak, benzin, biitan, dizel yagi, i1sitma yaglan, metan, naftalin, siilfiirik asit,
havagazi, hidrojen vb. gibi yanabilen gaz ve buharlar meydana getiren maddeler ile kiikiirt, fosfor, grafit, magnezyum,
¢inko,naftalin, polivinil klorid, kauguk, pamuk tozu, sert ve igne yaprakli agaglar, tiitlin, linyit, kok, odun komiirii vb. gibi
yanabilen sanayi tozlarim1 meydana getiren maddelerin islenmesi, kurutulmasi ve ambarlanmasina yarayan bolmeler ile
kapal1 yerler yada bunlarin bir boliimii ile depolar, aygitlar ve agik havadaki tesisler patlama tehlikesi olan yerler sayilir.

f.8- Insaat santiyelerin elektrik tesisleri:

Insaat santiyeleri ile ¢elik-yap1 montaj islerinde kullamlan elektrik tesisleridir.

Genisletme, degistirme, onarim ve yikama amaci ile yapilan insaat islerinin yerleri de ingaat santiyesi sayilir.

Yalniz, el lambalarinin, lehim havyalarinin, kaynak aygitlarmi ve elektrikli matkaplar, taslama ve parlatma
makineleri ile elektrikli aygitlarm ayr1 ayr1 kullanildigr is yerleri ingaat santiyesi sayilmaz.

£.9 - Tarim Isletme Yerleri:

Tarim isleri ve benzeri amaglarla kullanilan ve nem, toz, kimyasal olarak kuvvetle etki eden buhar, asit yada
tuzlarin elektrik isletme araglarini yalitkanlari lizerine etki etmesi yiiziinden insanlar, hatta biiyiik bag hayvanlar igin kaza
tehlikesi olan yada kolay tutusabilen maddelerin bulunmasi nedeniyle yangin tehlikesi olan yerlerdir.

Bu igletmelerde bulunan konutlarin tesisleri bu tarifin kapsamina girmez.

At, sigir, koyun ve domuz gibi hayvanlar biiyiik bas hayvan sayilir.

Tarimsal isletme yerlerinden :

-Ahirlar, kiimesler,

-Zahire ambarlari, yer ambarlari, samanliklar, kuru ot depolan,

-Harman yerleri, zahire kurutma tesisleri,

-Bulgur degirmenleri vb. yerler, hem nemli, hem de yangin tehlikesi olan yerler sayilir.

g) Hata Cesitleri ile Akimlara ve Gerilimlere Dair Tarifler:

g.l- Yalitkanlik Hatasi:

Yalitkanin hatali darumudur.

g.2- Govde Temast:

Bir hata sonucunda bir elektrik isletme aracinin govdesi ile aktif boliimler arasinda meydana gelen iletken
baglantidir.

g.3- Kisa Devre :

Isletme bakimindan birbirine kars1 gerilim altinda olan iletkenler ( yada aktif boliimler) arasinda, bir ariza

sonucunda meydana gelen iletken baglantidir. Ancak olayimn kisa devre sayilabilmesi igin arizanin oldugu akim devresi
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iizerinde bir tiiketim aygitinin direnci gibi baska bir faydali direncin bulunmamasi gerekir. (Sekil-3)

= 1 KISA DEVEE
o 2 HAT TEMAS

Sekil 3 - Kisa devre ve hat temasi

g.4- Hat Temasi :

Kisa devre olaymin gectigi akim devresi ilizerinde faydali bir diren¢ bulunursa, bu olaya hat temas1 adi verilir.
(Sekil-3).

g.5-Toprak Temasi:

Bir faz iletkeni yada isletme geregi yalitilmis bir orta iletken ile toprak yada topraklanmig boliimler arasinda
iletken bir baglantidir.

g.6- Hata Akimu :

Bir yalitkanlik hatasi sonucunda gecen akimdir. Hata akimi ya bir kisa devre akimidir yada toprak temasi
akimdir.

2.7 - (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) Kacak Akim :

Gerilim altinda bulunmayan iletken bolimler, akim sisteminin orta noktasina, dogrudan dogruya
topraklanmig bir sebeke noktasina yada topraga iletken olarak bagh ise, gerilim altinda olan tesis boliimlerinde bu
boliimlere yalitkan madde lizerinden isletme geregi gecen akimdir.

2.8 - Algak Gerilim :

Etken degeri 1000 volt yada 1000 voltun altinda olan gerilimdir.

2.9 - Yiiksek Gerilim :

Etken degeri 1000 voltun iistiinde olan gerilimdir.

Aciklama : g.7 - ve 2.8 - de agiklanan gerilim degerleri faz arasidir.

2.10 - (Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Tehlikeli Gerilim : Etkin degeri 50 voltun iistiinde olan gerilimdir.

g.Il -Asir1 Gerilim :

Genellikle kisa siireli olarak iletkenler arasinda yada iletkenlerle toprak arasinda meydana gelen, isletme
geriliminin izin verilen en biiyiik siirekli degerini asan, fakat isletme frekansinda olmayan bir gerilimdir.

g.12 - Hata Gerilimi:

Aygitlarin govdeleri arasinda yada bu govdelerle referans topragi arasinda hata durumunda meydana gelen
gerilimdir. (Sekil-4).

g.13 - Topraklayici Gerilim :

Bir topraklayic1 yada topraklama tesisi lizerinden akim ge¢cmesi durumunda bunlarla referans topragi arasinda
meydana gelen gerilimdir (Sekil-5).

g. 14 - Dokunma Gerilimi :

11



Topraklama geriliminin, insan tarafindan kopriilenebilen boliimiidiir. (Sekil-4).
2.15 - Adim Gerilimi :

Topraklama geriliminin, insanin 1 m'lik adim agikligi ile kdpriilenebilen bolimidir (Sekil-5).

3x3IBO2Z20V 50 Hz I3 BOM220V 50 Hz
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a. Ciplak zemin {izerinde duran bir insana gelen (isabet ede) dokunma gerilimi

b. Yalitilmis zeminde duran ve su musluguna dokunan insana gelen dokunma gerilimi Ih : Hata gerimi
Ud: Dokunma gerilimi

Ih: Hata gerimi
Ro: Isletme topraklamasi
Rt: Topraklama direnci

t: Referans topragi

Sekil 4 - Bir algak gerilim tesisinde bir yalitim hatas1 sonucunda meydana gelen hata akimi ve hata gerilimi

U:ﬂ.eg/_ 4

e H ﬁ\i\
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Ut: Topraklayici gerilimi Uad : Adim Gerilimi

Et : Topraklayici E2 : Referans topragi

Sekil 5- Bir topraklayici ile referans topragi arasindaki gerilimin degisimi

h-Gerilim altindaki béliimlere dolayli (endirekt)olarak dokunmaya karsi koruma diizenlerine dair tarifler;
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( Degisik ifade: RG 08/12/2000- 24254) Insanlar1 ve evcil hayvanlar1 50 voltun iizerindeki dokunma
gerilimlerinin neden olacagi tehlikelerden korumak i¢in kullanilacak diizenlerin tiimiidiir.

Bu diizenler asagidaki gibi tarif edilirler:

h.1- Koruyucu Yalitma :

Isletme yalitkanligina ek olarak yapilan ve gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerinin: isletme yalittmimin
gbrev yapmamasi durumunda gerilim altinda kalmalarim1 6nleyecek yada bunlari distan oOrtecek bigimde yapilan
yalitmadir.

h.2 - Uzerinde Durulan Yerin Yalitilmast:

Insanin, iizerinde bulundugu yer aracilif1 ile topraga ve el ulasma uzaklig1 icindeki toprakla temasta olan gerilim altinda
olmayan iletken tesis boliimlerine ve 6teki iletken boliimlere karsi yalitildigi bir koruyucu yalitma bigimidir.

h.3 - Kii¢iik Gerilim :

Bir yalitim hatasinda yiiksek dokunma gerilimi bas gdstermemesi i¢in, anma gerilimleri 42 volta kadar olan akim
devrelerinin topraklanmadan ¢aligtig1 bir korunma tedbiridir.

h.4 - Koruma Topraklamasi :

Bir yalitim hatasinda (tam govde temasi) elektrik devresinin asir1 akim koruma aygitlari ile agilmasini saglamak
icin, gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerinin topraklayicilara yada topraklanmis boliimlere dogrudan dogruya
baglanmasidir.

h.5 - Sifirlama :

Bir yaliim hatasinda (tam gévde temasi) elektrik devresini agir1 akim koruma aygitlari ile agilmasina saglamak
icin, gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerini sifir iletkenine yada buna iletken olarak baglanmis olan bir koruma
iletkenin ayn1 bigimde baglanmasidir.

h.6 - Koruma Hat Sistemi:

Yaliim hatalarinda yiiksek dokunma geriliminin meydana gelmesin dnlemek igin gerilim altinda olmayan tiim
iletken tesis boliimlerini birbirine ve dokunulabilen iletken yap1 boliimlerine, boru sebekeleri ve benzeri tesis boliimleri
ile y1ldiz noktalar1 topraklanmamis sebekelerin topraklayicilarina iletken olarak baglanmasini saglayan bir diizendir.

h.7 - Hata Gerilimi Koruma Baglamasi:

Gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimleri ile bir yardimci topraklayici arasinda yiiksek bir dokunma
gerilimini meydana gelmesi durumunda bir hata gerilim koruma anahtarmin elektrik devresini kendiliginden actig1 bir
baglant1 bigimidir.

h.8 - Hata akimi1 Koruma Baglamasi:

Gerilim altina olmayan iletken tesis boliimleri iizerinde yada topraktan anahtarin anma hata akimini asan bir hata
akimimin gegmesi durumunda, bir hata akimi koruma anahtarinin elektrik devresini kendiliginden actigi bir baglanti
bi¢imidir.

h.9 Koruyucu Ayirma :

Bir yaliim hatasinda dokunma gerilimi meydana gelmemesi i¢in bir akim tiikketim aygitinin bir ayirma
transformatorii araciligi ile besleme sebekesinden iletken olarak ayrilmasini saglayan bir koruma diizenidir.

( Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) Aciklama : Bu yonetmeligin kapsamina giren tesislerle ilgili diger tarifler
icin bu tesislerle ilgili standartlardaki ve ilgili bakanliklarca onaylanmis teknik sartnamelerdeki tarifler gbz Oniinde

bulundurulmalidir.
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IV. GENEL HUKUMLER
GERILIMLER
Madde 4 - Bu Yonetmeligin kapsamina giren tesislerde kullanilacak gerilimler aydinlatma, kuvvet, sinyal,

kumanda ve haberlesme tesisleri i¢in alternatif ve dogru akimda 1000 volt yada 1000 voltun altinda olan gerilimdir.

KISALTMALAR
Madde 5:

Bu Yonetmelikte gecen;
Bakanhk:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligini,

Kurulus / Isletme: Tiirkiye Elektrik Dagitim A.S. Genel Miidiirliigiinii, Bagh Ortaklik, Miiessese Miidiirliiklerini
ve Koordinatorliikkler ile 3096 ve 4628 sayili Kanunlara gére kurulmus veya kurulacak olan dagitim sirketleri veya

perakende satis sirketlerini,

Elektrik Tesisatcis1 veya Tesisatci: Elektrik ic tesis yapim isini iistlenen ve ilgili idarelere karsi yiiriirlikteki
kanunlara, yonetmeliklere, imar planina, ruhsat ve eki projelerine, Tiirk Standardlarina, teknik sartnamelere, is giivenligi
ile ilgili tiiziige, ilgili diger tim mevzuat hiikiimlerine, fen sanat ve saglik kurallarina uygun olarak tamamlanmasindan,
tesisatin saglamligindan, niteliklerinden, usulsiiz ve teknige aykir1 yapilmasindan dogacak zararlardan sorumlu olan

elektrik yiiksek miihendisi, elektrik veya elektrik-elektronik mithendisi yada elektrikle ilgili fen adamlarna,

Proje Miiellifi: I1gili kanunlar ve yénetmeliklere gore elektrik i¢ tesis projesini yiiriirliikte bulunan Elektrik i¢

Tesisleri Proje Hazirlama Y&netmeligi’ne uygun olarak hazirlama yetkisine sahip gergek kisiyi,

Denetim Kurulugu:Tesis sahibi tarafindan tercih edilen ve 4708 sayili Yapi1 Denetimi Hakkinda Kanun
kapsamindaki yapilar1 denetlemekle gorevli olan yap1 denetim kuruluslarini, bu kanunla belirlenen pilot iller disinda kalan
yerlerde ise uzmanlik konularina gore yapinin elektrikle ilgili fenni mesuliyetini {izerine alan fenni mesulii ve bu Kanun
kapsami disinda kalan diger yapilarda elektrik i¢ tesislerini muayene etmekle goérevli olan, elektrik i¢ tesislerine enerji

verecek kuruluslari, ifade eder.

V. YONETIMLE ILGILI HUKUMLER :

V.A - ELEKTRIK TESISATCILARINA DAIR HUKUMLER

Madde 6 - ELEKTRIK iC TESIS iISLERIN YAPILMASI

Yapilan ig tesis isleri, isletmeye kayith elektrik tesisatcilari tarafindan yapilir

Madde 7 - ELEKTRIK TESISATCILARININ ISLETMEYE KAVDOLMASI

( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Elektrik Tesisatgilar1 Tiirkiye'nin herhangi bir yerinde bu yonetmeligin
kapsamina giren isleri yapabilmek i¢in herhangi bir isletmeye bas vurarak kayit yaptirmak zorundadir.

( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Isyerinin bulundugu yerin disinda yapilacak tesisler igin, tesisin
bulundugu yerdeki isletmeye ayrica kayit yaptirmasi gerekmez. Bu durumda tesisatginin Elektrik Miihendisleri
Odasi'ndan alacagi serbest miithendislik yapabilecegini gosterir belge yada yetkili elektrik tesisatgisinin (elektrikle ilgili
fen adami) baglh bulundugu meslek odasina kayitli oldu~unu gosterir belgenin bir 6rnegini vermesi yeterlidir.

Kayit i¢in tesisatginin:

a) ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Yasalar cer¢evesinde yetkili kurulustan alacagi ve serbest tesisatgi
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olarak calisabileceklerini kanitlayan belgeyi her yilin baginda isletmeye vermesi zorunludur,

b) ( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Gerektiginde kendisine bildiriler génderilebilmesi igin elektrik
tesisat¢isinin is yapacagi yerdeki isletmeye yasal igyeri adresini, bu yoksa konut adresini (adres degistiginde en ge¢ bir
hafta iginde yeni adresini) bildirmesi,

¢) ( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Vergi karnesine yada vergiden muaflik karnesine bagli olarak elektrik
tesisatgisinin igletmeye kaydedilecegi yila ait bu karneleri, vergi karnesi olmak zorunda olmayan tesisatginin da yaptigi
isin cinsine gore bagl bulundugu vergi dairesinden tesis veya proje yapma miikellefi olduguna dair bir belgeyi her yil
isletmeye vermesi,

zorunludur.

d)isletmeler kendilerine kaydolan elektrik tesisat¢ilarinin isimlerini her takvim yilinin sonunda bu kimselerin
bagl oldugu vergi dairelerine bildirecektir.

e) ( Degisik fikra: RG 30/11/1995- 22479) Kamu kuruluslarinin ve 6zel kuruluslarin, gérevli mithendislerine veya
yetkili elektrik tesisatgilarina kendi kuruluslarina ait yerler i¢in yaptiracaklari projelerde, hazirlayanlarin ad ve imzalarinin
bulunmasi zorunlu olup bunlardan ayrica serbest ¢aligtiklarini kanitlayan belgeler istenmeyecektir.

f)Ayni sekilde bu gibi kuruluslara ait tesislerin yapiminda g¢alisan ve kurulusta gorevli olan yetkili elektrik
tesisatcilarindan, serbest ¢alisan tesisatgilardan istene belgeler istenmeyecektir.

( Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) Aciklama: Ozel kuruluslarda gérevli miihendislerin veya yetkili elektrik
tesisat¢ilarinin hazirladiklar1 projenin ¢alistiklar1 kurulusa ait oldugunu kanitlayan bir belgeyi proje dosyasina koymalari
gerekir.

( Degisik ek : RG 25/10/1996- 22798) Baymdirlik ve Iskan Bakanligi'nca onaylanmus elektrik i¢ tesisat
projelerinin bagka bir kurulus tarafindan ayrica onaylanmasi gerekmez.

Madde 8 - TESISIN BASKA BIR ELEKTRIK TESISATCISI TARAFINDAN TAMAMLANMASI

Oliim, siirekli hastalik yer degistirme ve isverenle sorumlu elektrik tesisatcisi arasinda ¢ikan anlasmazlik gibi
olaganiistli ve zorunlu durumlarda bir tesisat¢inin sorumlulugu altinda yapimina baglanilmis olan bir tesisin bagka bir
tesisat¢inmin sorumlulugu altinda tamamlanmasina dnceki sorumluluklarin stirmesi sarti ile izin verilebilir.

Anlagmazliklar1 sonuglandirmak icin goérevli ve yetkili mahkemelere bagvurmak hakki sakli kalmak tizere
igsverenle, tesisat¢inin aralarinda dogabilecek anlagsmazliklar: 6nlemek icin her iki tarafin yararlarini korumak amaci ile bir
sOzlesme yapmalar1 uygun olur, Bu s6zlesmede 6zellikle su bilgiler yer almahdir:

Tesisin bitirilecegi tarih ve tesise dair sartname vb.

Yapilacak tesisin onaylanmis projesi.

Odeme sartlan.

Sozlesme ile yapimu yiiklenilen tesisin olaganiistii ve zorunlu goriilen durumlarda disinda bagka bir elektrik
tesisatcisina devredilemeyeceginin belirtilmesi.

Kullanilarak gereglerinin cinsinin ve 6zelliginin belirtilmesi.

Madde 9 - KURULU TESISLERIN DEGISTIiRILMESi YA DA BUYUTULMESI

Kurulu tesislerin degistirilmesi yada biiyiitiilmesi i¢in elektrik tesisatcisi, dnceden var olan projenin esasina etki
eden durumlar varsa, bunlarin degisiklik projesi ile isletmeye sunacak, yoksa gerek¢esini agiklayarak ilk dnce isletmenin
iznini alacaktir.

V. BiC TESISLERIN YAPILMASINDA GOZ ONUNDE BULUNDURULACAK KONULAR

Madde 10 - (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) KURULU GUCLERIN DEGiSTIiRILMESI

Yeniden yapilacak tesislerde ve kurulu tesislerin degistirilmesi yada genisletilmesi durumunda isletme en geg 3
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hafta iginde isteklilere cevap verecektir.

Madde 11 - ( Degisik : RG 25/10/1996- 22798) ELEKTRIK TESISATCISININ iSE BASLAMASI

Elektrik Tesisatgisi, ise baslamadan 6nce, tesis sahibi tarafindan tercih edilerek belirlenmis denetim kurulusunun adini
belirten dilekgeyi, tesisle ilgili olarak doldurdugu ise baslama bildirimini (Ornek-1) ve 6nceden hazirlanarak isletmeye
onaylatilmig elektrik tesis projesini veya proje dosyasindan alacag tesiste planini isletmeye ve s6z konusu denetim kuruluguna
verecektir. Ise baslama bildiriminde; tesisin yeri ile ilgili bilgiler (parsel, ada, pafta) elektrik tesis projesinin onay tarihi ve
say1si, tesisin ruhsat tarihi ve sayisi, tesisi yapacak elektrik tesisat¢isinin adi ve unvani bulunacaktir.

Is baglama bildiriminin isletmece kabul edilmesinden sonra ise baslanacaktir.

Madde 12 - ( Degisik : RG 25/10/1996- 22798)TESISIN YAPIMINA BASLANILDIGININ iSLETMEYE
BILDIRILIMESI

Elektrik Tesisat¢ilar1 tesisin yapimina bagladiklar1 zamam isletmeye ve denetim kurulusuna yazili olarak
bildireceklerdir.

Teknik gerekler yada idari zorunluluklar nedeniyle isletmece istenecek degisiklikler yazili olarak bildirilmek sart1 ile
tesisatcilar tarafindan yapilir.

Madde 13 - Degisik : RG 30/11/1995- 22479) TESISTE YAPILABILECEK DEGISIKLIKLER

( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Tesiste yapilabilecek degisiklikler, yetki simirlari i¢inde kalmak kosulu ile
kurulu giiclin %20'sini gegmeyecektir. %20'yi gegmeyecek degisikliklerle ilgili olarak mevcut proje iizerinde proje miiellifi
tarafindan yapilacak degisiklikler, isletmece onaylanip tesisat¢i tarafindan denetim kurulusuna bildirildikten sonra bu
boliimlerin yapilmasina baglanacaktir.

Zorunlu nedenlerle tesiste yapilacak degisikliklerin % 20 'yi ge¢mesi durumunda uygulama projesi yeniden
hazirlanacaktir.

Elektrik tesisi bulunan bina bdoliimlerinde yapilacak tesis degisikliklerinde, (ana kolon ve/veya kolon kesitinin
degismesi ve benzeri gibi ) esasa iligkin degisiklikler olmas1 durumunda degisiklik projesinin tasarimlanmasinda yapidaki
elektrik tesisinin tiimii goz oniinde bulundurulacaktir.

(Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) Is bittikten sonra tesis sebekeye baglanmadan 6nce tesisin esaslarini
etkilemeyen degisiklikler varsa yapilan bu degisiklikler ilgili kurulugsun onayindan ge¢mek sart1 ile son durumu gosterir proje 4
takim olarak isletmeye verilecektir. Bu proje onaylandiktan sonra birisi isletmece alikonulacak digerleri ise denetim kurulusu
ve tesis sahibine de verilmek {izere tesisat¢iya teslim edilecektir.

Madde 14 - YAPILMIS TESISLERIN KULLANILMASI VE INSANLARIN UYARILMASI

Elektrik tesisat¢ilari, yaptiklari tesislerde aboneleri elektrik kaza ve tehlikelerin karsi uyaran ve tesisin nasil

kullanilacagini gosteren yazili igletme yonergeleri vermek zorundadirlar.

V. C BAGLANTI SARTLARI VE TESIiSIN GOZDEN GECIRILMESI

Madde 15 - (Degisik: RG 25/10/1996- 22798) ISLETMEDEN ELEKTRIK BAGLANTISININ
YAPILMASININ ISTENMESI

Tesisin yapimi tamamlandiktan sonra 30 giin i¢inde tesisat¢1 isletmeden elektrik baglantisinin yapilmasim isteyecektir.
Bu konuda asagida yazili sartlarin tiimiiniin yerine getirilmesi gereklidir.

Tesisatc1, diizenledigi is bitirme bildirimini (Ornek 2) ve denetim kurulusu tarafindan diizenlenen elektrik ic tesisi
uygunluk belgesini isletmeye verecektir. Is bitirme bildirimini tesis sahibi ve tesisat¢1 imzalayacaktir.

Tesisatc1, kendisinden istenen proje, plan, yazi ve bilgileri isletmeye verecektir.

30 giin icerisinde tesisat¢imin elektrik baglanmasim istememesi durumunda tesis sahibi de denetim kurulusunun verdigi
uygunluk belgesi ile elektrik verilmesi i¢in isletmeye bagvurabilir.

Elektrik i¢ tesis iglerinin yapilmasinda yapinin veya birden fazla bloktan olusmasi halinde yapi grubunun tiimiine
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iliskin proje esas olup yapi/yap:r grubu, bloklara veya dairelere yada baska boliimlere ayrilarak projesi hazirlanamaz, ayri

tesisatcilar tarafindan elektrik baglanmasi isteginde bulunulamaz.

Madde 16 - KIRACILARLA EV SAHIPLERI ARASINDA ANLASMAZLIKLAR

Elektrik isteginde bulunan kimse yap1 sahibi degilse ve elektrik tesisinin yapilmasi yada degistirilmesi nedeni ile ev
sahibi ile aralarinda ¢ikabilecek her tiirlii anlagmazliktan kendisinin sorumlu oldugunun bildiren noterden onayli bir belge
veremiyorsa, isletmeye asagidaki agiklamalar uygun olarak diizenlenmis ve yapi sahibi yada vekili tarafindan imzalanms bir
yiikiimliiliik belgesi (taahhiitname) vermek zorundadir.

Bu belgede :

Yapi i¢inde yada yapinin kiraya verilen boliimiinde elektrik tesisi yaptirilmasi yada elektrik kullanilmasi i¢in aboneye
izin verildigi

Kendi yapisina elektrik verilebilmesi i¢in yapinin ig¢ine ve disina konulacak tiim diizenlerin kurulmasinin uygun
goriildiigii ve bunun icin de isletmenin hicbir sekilde zarar karsiligi 6demek zorunda olmadig bildirilmelidir.

Baska bicimde elektrik verilmediginde isletmenin de izni alinarak yapi disina konsol yada dam diregi konulabilecegi gibi siva
iistll yada s1va alt1 kolon tesisi de yapilabilir.

Madde 17 — (Degisik : RG 30/11/1995- 22479) ABONENIN SEBEKEYE BAGLANMASI

Bir abonenin sebekeye baglanmasi igin yiiksek veya algak gerilim sebekesinden besleme hatti ¢ekilmesi isi, isletme
gerekli veya uygun gordiigiinde tesis sahibi tarafindan yapilir. isletme isterse, giderleri tesis sahibince karsilanmak kosulu ile bu
igleri kendisi de yapar.

Besleme hatt1 sebekenin bir parcasi olup, kurulus'a aittir.

Madde 18 - (Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) SAYAC VE SIGORTALARIN BUYUKLUGU VE
YERLERININ BELIRLENMESI

Sayag, kofre ve besleme hatti koruma elemanlarmin tiirli, bliyiikliigi nereye konulacagi, besleme hattinin yapiya
nereden girecegi proje onayi sirasinda isletmece belirlenerek projeye islenir. Konut dis1 tesislerde (hastane, is merkezi, okul
vb.) bunlarin yeri igletmenin onay1 alinmak kaydiyla degistirilebilir.

(Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik i¢ tesislerinde kullanilacak sayaglar yiiriirliikkte bulunan mevzuat
hiikiimlerine uygun olmalidir. (Ahir, kiimes gibi basit tarim binalari, barakalar, basit kdy evleri ve gecici olarak elektrik
verilen santiye, lunapark ve benzeri abonelikler haric)

Cok basit tarim binalari, barakalar, basit kdy evleri hari¢ yap1 baglanti1 kutusuna (ana buat veya kofre) yangin koruma,
sayac kolon devrelerine ise hayat koruma esikli, diizenegi ile birlikte termik manyetik salter veya otomatik sigorta (ayr1 ayri
veya birlikte) konulmali ve tiim koruma diizenleri arasinda secicilik saglanmalidir. Yapida tek sayag varsa, kofre tesis edilemez.

Bu maddeye aykir1 olarak yapilan tesise isletme kesinlikle elektrik vermez.

Madde 19 - ( Degisik : RG 25/10/1996- 22798)iC TESISLERIN DENETLENMESI VE MUAYENESI

I¢ tesis, denetim kurulusu tarafindan, tesisin yapim isinin her asamasinda denetlenecektir. Denetim. Ornek-3 de
belirtilen teknik hususlar1 da iceren ve denetim kurulusu tarafindan detaylanarak standardize edilecek bir muayene formuna
gore yapilacak ve uygun bulunmasi halinde bir asil iki adet suret olmak iizere belgelendirilecektir. Uygunluk belgesinin asil

tesis sahibine, bir sureti isletmeye verilmek iizere tesisat¢iya verilir. Bu suret denetim kurulusu tarafindan arsivlenir.
I¢ tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik baglant1 bildirimi (is bitimi) ile birlikte isletmeye verilecektir. Ahir, kiimes

gibi basit tarim binalari, barakalar ve basit kdy evleri i¢in denetim kurulusu tarafindan verilecek i¢ tesise ait uygunluk belgesi

aranmayacak, bu tiir tesislerde isletme tarafindan yapilacak muayene yeterli olacaktir.
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(Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) 4708 sayili Yapr Denetimi Hakkindaki Kanun kapsamindaki denetim
kuruluslarinin alacaklart minimum {icretler ve 6deme sekilleri, bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenmistir. Yap1 Denetim
Kurulusglar1 tarafindan denetlenen yapilardan ayrica bir iicret alinmaz.

(Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) Bayindirlik ve Iskan Bakanlig: tarafindan ¢ikarilan ilgili mevzuata gére I.
Smif Yapilar olarak tanimlanan ahir, kiimes gibi basit tarim binalari, barakalar, basit koy evleri ve gegici olarak elektrik
verilen santiye, lunapark ve benzeri abonelikler hari¢ yapilardan alinacak muayene iicretleri, Bakanligin uygun miitalaasi
alinarak kurulus tarafindan her y1l Ocak ay1 i¢inde belirlenir.

(Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) Denetim Kurulusunun verecegi uygunluk belgesine sahip olan elektrik i¢
tesisinin kurulus tarafindan tekrar muayene edilmez; zorunlu hallerde edilmesi durumunda bu is igin ayrica bir ticret
alimmaz.

(Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik ic tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayeneler
sirasinda uygun bulunmayan tesise enerji verilmez. Bu islemler sirasinda tesisatginin bulunmasi istenir. Ancak tesisat¢inin

bulunmamasi bu igslemin sonu¢landirilmasina engel olamaz.

Muayene sonunda bu yonetmelige uygun olmayan uygulamalar goriiliirse; tesise elektrik verilmeyerek durumu
yazili olarak denetim kuruluslarina, tesisatgiya ve tesis sahibine bildirilir. Muayene sirasinda tesisat¢inin bulunmasi
istenir. Tesisat¢inin muayene sirasinda bulunmamasi durumu muayene hizmetinin sonuglandirilmasina engel olamaz.

Denetim iglemleri ve muayene sirasinda; istenildiginde is¢i, merdiven, 6l¢ii aletleri vb. araglar tesisat¢i tarafindan
licretsiz olarak denetim kurulusuna veya isletmenin emrine verilir.

Tesisatginin muayene sirasinda bulunmamasi durumunda, s6z konusu imkanlar isletmece saglanir.

Madde 20 - ELEKTRIK TESISATCININ SORUMLULUGU

Elektrik tesisatcisi, tesisin saglamliligindan, niteliklerinden, usulsiiz ve teknige aykir1 olarak yapilmis olmasindan
dogacak zararlardan sorumludur Bu tesisin yoklanmasi ve sebekeye baglanmasi olayi, tesisat¢iyr bu sorumluluktan
kurtaramaz.

Madde 21 —( Degisik : RG 25/10/1996- 22798)YONETMELIGE UYGUN OLMAYAN TESIiSLER

Bu yonetmelige uygun olarak tesis edilmeyen ve uzunluk belgesine sahip olmayan i¢ tesislere isletmece elektrik
verilmez.

Madde 22 — (Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) iZiN VERILEN EN BUYUK YUK DEGERIi

Ug fazh tesislerde nétr iletkeni bulunanimda faz-ndtr arasma nétr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasina
baglanacak yiikiin degeri (baglanti giicii) en cok 5 KW olabilir. KW' in iizerindeki beslemeler {i¢ farli sistemle yapilir.

( Degisik ek: RG 25/10/1996- 22798)Bu hiikmiin uygulanmasinda bazi yorelerde teknik zorunluluklardan dolay1
degisiklik yapilmasi, gerekli tedbirlerin alinmasi kaydiyla, kurulus Yonetim Kurulu veya Karar organinin yetkisindedir.

Madde 23 - ISLETME TARAFINDAN GEREC ORNEGI iSTENILMESIi

Isletme, incelemek icin ve tesisin yapilmasindan sonra geri verilmek sart: ile, kullamlacak gereclerin birer
ornegini isteyebilir.

Madde 24 - TESISLERDE KULLANILACAK GERECLER VE AYGITLAR

Tesisin yapiminda kullanilacak gere¢ ve aygitlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanliginca hazirlanmig olan bu
konuya ait yonetmelik hiikiimlerine ve Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca hazirlanmis ilgili teknik sartnamelere ve varsa
Tirk Standartlarma uygun olacaktir. Bu gerec ve aygitlarin Tiirk Standartlar1 Enstitlisiinden alinmis "Kalite belgesi” yada
"Standarda uygunluk belgesi" bulunmali, bu yoksa Elektrik Miihendisleri Odasi kalite belgesi bulunan gerec yada aygitlar
kullanilmalidir.
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Madde 25 - GECICI TESISLER

Gegici tesislerde bu Yonetmelik hiikiimlerinden bazi durumlarda ayrila bilinir, fakat bdyle durumlarda ilgililer
yazili olarak isletmeye bagvur: nali ve isin gereklerine gore belirlenmis olan sartlari isletmeden 6grenmelidir. Gegici
tesislerin kurulu kalma siiresi isletmeye bildirilmelidir. Isletme gerekli gordiigiinde bu siireyi azaltabilir.

Madde 26 - MOTORLAR

Degisik fikra: RG 30/11/1995- 22479) Anma giicii 0.5 kilowati gegmeyen bir fazli motorlar, elektrik priz
linyelerine baglanabilir.

0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar i¢in ayr1 bir hat ¢ekilir ve bunlar 22. Maddedeki kurallara uygun olarak bir
faz lizerine baglanabilir.

Madde 27 - ANMA GUCLERI 3 KILOWATTAN BUYUK OLAN MOTORLAR

Anma giicleri 3 kilowattan biiylik olan motorlarin ti¢ fazli sebekelere baglanabilmeleri igin ii¢ fazli olmalari
gerekir.

Madde 28 - iZIN VERILEN GERIiLiM DEGiSME ORANI

Elektrik sebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarima neden olan tesislerin elektrigi kesilir.

Madde 29 - YONETMELIGE UYMAYAN ELEKTRIK TESiSATCILARI

Bu yonetmelige aykir1 davranan elektrik tesisatgilari i¢in genel hukuk hiikiimleri ¢ercevesi i¢inde gerekli adalet
kuruluslarma basvurulur.

VI. TEKNiK KONULARLA ILGILI HUKUMLER

VLA - KORUMA TEDBIRLERI

Gerek canlilarin gerekse esyalarin giivenligini saglamak icin elektrik i¢ tesislerinin yapilmasinda ve isletilmesinde
asagidaki koruma tedbirlerinin alinmasi gereklidir.

VI.A.l - KAZALARIN ONLENMESI

Madde 30 - GERILIM ALTINDA BULUNAN BOLUMLERE DOGRUDAN DOGRUYA DOKUNMAYA
KARSI KORUMA

a.l - Elektrik isletme araglarmin gerilim altinda bulunan béliimleri ya biitiin devreleri boyunca yalitilmig olmalt
yada yapiliglari, durumlar ve diizenlenme bigimleri ile yada 6zel diizenler araciligi ile dogrudan dogruya dokunmaya
kars1 korunmus olmalidir.

Elektrik isletme yerleri ile kilitli elektrik isletme yerlerindeki isletme araglart bu hitkkmiin digindadir.

a.2 - Lak yada emaye tabakasi, oksit tabakasi ve 6zel maddeler emdirilmis olsa da lifli maddelerden yapilan
ortiiler (dokunmus gerecler ve orgiilii seritler), dokunmaya karsi koruyucu yalitma sayilmaz.

a.3 - Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocaklari ile elektroliz tesisleri gibi elektro kimyasal tesislerde, teknik
ve isletme bakimindan yapilmasi imkansizsa, dokunmaya karsi koruma yapilmayabilir. Bu durumlarda, ¢alisma sirasinda
iizerinde durulan yerin yalitilmasi, yalitilmig ayakkabi ve aygitlar kullanilmasi gibi diger tedbirler alinmalidir. Bunlarin
disinda tesisin uygun yerlerine uyarma levhalari da agilmalidir.

a.4 - Anma gerilimi Madde 34.de yazili yontemlerden birine gore, elde edilmek sarti ile, 42 volta kadar olan anma
gerilimlerinde el ulasma uzaklig1 i¢inde de gerilimli boliimlere dogrudan dokunmaya karsi koruma yapilmayabilir. Bu
hafifletici hiikiim yangin yada patlama tehlikeli olan isletme yerlerinde 34. Maddeye gore, koruma amaci ile kiigiik
gerilim kullanilmas1 durumunda uygulanmaz.

b) Tel kafes, delikli sac ve benzeri ile yapilan bdlmeler, iizerlerinde standart deney parmagi ile gerilimli
boliimlere dokunmaya elverigli olan delikler bulunmadiginda; isletme geregi gerilim altinda bulunan béliimlere dogrudan

dokunmaya kars1 koruma diizeni sayilabilir.
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c)Kapaklar, koruyucu tel kafesler, govde vb. tesis bolimleri giivenilir bir bigimde tutturulmus olmali ve mekanik
bakimdan dayanikli olmalidir.

d)EI ulasma uzaklig1 iginde bulunan iletken ve kablolarin koruyucu ortii ve dis kiliflar1 elektrik isletme araglarmin
mahfazalari i¢ine sokulmalidir.

Kablo bagliklar1 ve baglanti kutularindan baska hi¢cbir metal ortii, elektrik isletme araglarmin baglanti yerinin igine
girmemelidir.

Madde 31 - GERILIM ALTINDA BULUNAN BOLUMLERE DOLAYLI OLARAK DOKUNMAYA KARSI
KORUMA

a)Dokunma, gerilimlerini meydana gelmesine neden olan 6rnegin gévde temas: gibi yalitkanlik bozukluklarinin bas
gostermesi, her seyden Once igletme araglarim giivenli yapilmasi, 6zellikle uygun yalitkan maddelerin kullanilmasi ve isletme
geregi gerilim altinda bulunan béliimlerin kusursuz olarak yalitilmasi (isletme yalitimi) ve elektrik tesislerini yetkili elektrik
tesisatcilar tarafindan 6zenle yapilmasiyla dnlenmis olmalidir.

b)Bunlardan basak Madde 32a.l'de belirtilen durumlarda ek koruma tedbirlerinin uygulanmas1 gereklidir.

b.l - Ek koruma tedbirlerinin uygulanmasi, elektrik isletme araglar1 yapimcilarinin iirettikleri araglar1 kusursuz olarak
yapmak zorunlulugundan kurtarmaz. Yapimeci daha sonra, tesislerin kurulusu sirasinda bdyle koruma tedbirlerinin alinacagina
asla giivenmemelidir.

b.2 - Elektrik tesislerinde bir ariza durumunda yiiksek dokunma geriliminin meydana gelmesini yada siirmesini
onleyeceginden, tesislerin kurulmazinda koruma tedbirlerine ¢ok 6nem verilmelidir.

¢) ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Bu yonetmelige goére 50 V un istiindeki gerilimler, yiiksek dokunma
gerilimidir. Alternatif gerilimlerde etken deger esas alinir.

d) Gerilim altinda bulunan boliimlere dolayli olarak dokunmaya karsi korunmak i¢in alinan tedbirler sunlardir:

Koruyucu yalitma, kiiciik gerilim, koruma topraklamasi, sifirlama, koruma hat sistemi, hata gerilimi koruma baglamasi,
hata akimi koruma baglamasi ve koruyucu ayirma.

Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) e¢)Sebeke (sistem) tiplerine gore asagida belirtilen koruma yontemleri
uygulanabilir:

TN Sistemi: Asir1 akima karsi koruma (sistemin her ii¢ seklinde), hata akimi korumasi (TN-S sisteminde).

TT Sistemi: Asir1 akima karsi koruma, hata akimi korumasi, hata gerilimi korumasi.

IT Sistemi: Asir1 akima karsi koruma, hata akinu korumas, hata gerilimi korumas, yalitim kontrolii.

Madde 32 - GERILIM ALTINDA BULUNAN BOLUMLERE DOLAYLI OLARAK DOKUNMAYA KARSI
KORUMA TEDBIRLERIN ALINMASI ICIN GENEL BILGILER VE BU TEDBIRLERIN
UYGULANMASI

a)Uygulama

a.l - asagidaki tesislerde koruma tedbirlerini alinmasi gereklidir :

i) ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Asagida a.2'de yazili olanlarin diginda, topraga gore gerilimi 50 Voltun
iizerinde olan tesisler ve isletme araglarinda.

ii) Bundan once gecerli olan yonetmelige gore koruma diizenleri gerekli goriilmemis, fakat a.l - i'ye gdre simdi
yapilmast istenilen yerlerdeki kurulu tesislerin genisletilmesinde ve genisletme sirasinda kurulu tesislerde,

ii1) Baglangicta asagidaki a.2 ii.2 maddesine gore diizenlenmis olan, fakat sonradan su, havagazi ve 1sitma tesisleri gibi
rastgele dokunulabilen, toprakla baglantis1 bulunan diizenlerin tesis edilmesiyle daha onceki yalitic1 6zelliklerini kaybetmis
olan yerlerdeki kurulu tesislerde.

a.2 - Asagidaki tesislerde ve isletme araclarinda koruma tedbirlerini alinmasi gerekmez:

i) ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Topraga gore gerilimi 50 Volta kadar olan tesislerde ve isletme
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araglarinda.

i) Topraga gore gerilimi 250 volta kadar olan.

ii.]) Belli donemlerde muayene merkezlerinde denetlene elektrik sayaclar tarife aygitlar1 gibi genel elektrik
sebekesinin elektrik enerjisini ve giiclinii 6l¢mek i¢in kullanilan isletme araglarinda.

Agciklama : Bu isletme araglarinda koruyucu yalitma yapilmasi 6giitlenir.

ii.2) Iginde rasgele dokunabilecek, toprakla baglantis1 bulunan su, gaz yada kalorifer borular1 bulunmayan ve zeminleri
yalitilmig olan yerlerdeki ig tesislerde.

Aciklama : Siipheli durumlarda zeminin yalitkanlig1 48. Maddedeki 6l¢me usulii ile belirlenmelidir.

iii) Topraga kars1 gerilimi alternatif akimda 1000 V ve dogru akimda 1500 V'a kadar olan.

iii.1) Yalitici kilifli metal borular, cok damarh tesis iletkenleri yada kablolar1 korumak i¢in kullanilan metal borular,
yalitkanla kapli metal tesis kutular1 (siva alt1 tesis buatlar1 baglama ve dagitim buatlari), iletkenlerin metal kiliflar, iletken ve
kablolarin zirhlar1 ve toprak igerisine dosenmemigse kablolarin metal kiliflari.

ii1.2) Dagitim sebekelerindeki dam direkleri ve bunlara iletken olarak baglanmig olan metal parcalar.

b) Yapim esaslar1 33. - 40. Maddelerde agiklanmig olan koruma diizenlerin i se¢ciminde mahalli sartlar gbz Oniinde
bulundurulmalidir.

Insaat santiyeleri, tarimsal isletme yerleri gibi 6zel isletme yerleri icin isaret edilen hiikiimlere uyulmalidir.

Aciklama : Sayagc tablolari, sayag dolaplar ve kablolu dagitim kutulari i¢in koruyucu yalitima yapilmasi dgiitlenir.

b.1 - Uygulanan koruma sistemlerini etkisi asagidaki gibi saglanmalidir:

Bu sistemler dayamikli bir bigimde yapilmalidir.

i1) Koruma iletkenli sistemlerde baglantilar dogru bir bigimde yapilmali ve VI-A.4 bolimiine gore muayene
edilmelidir.

iil) Gerilim altinda olmayan tiim iletken tesis boliimlerini birbirlerine, koruma, iletkeni baglant1 klemensine ve koruma
iletkenine baglantilari iyi iletken bir bicimde yapilmalidir.

iv) Isletme araclar1 bilingli olarak kullanilmalidur:

iv.1) Topraklama kontag1 olan prizler, koruma iletkenine baglanmadan kullanilmamalidir.

iv.2) Topraklama kontagi olan prizlerin bulundugu bir yerde yada koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanilan
isletme aracglarinda topraklama kontag: olmayan prizler ve koruma diizeni olmayan igletme araglar1 kullanilmamalidir.

Kiigiik gerilim ve koruyucu ayirma sistemi ile korunan tesislerde kullanilan prizler bu hiikkmiin digindadir.

v) Aym yerlerde cesitli koruma sistemlerini birbirlerini, ¢alismalar1 bozulacak bi¢cimde etkilemeleri 6nlenmelidir.

b.2 - Koruma iletkenlerinde asagidaki 6zellikler bulunmalidir:

1) Koruma iletkeni olarak kullanilan yalitilmis iletkenler ve kablolar biitiin uzunluklar1 boyunca belirli renklerde
isaretlenmis olmalidir. Sifir iletkenleri de aym bigimde isaretlenmelidir ve bu isaret bagka higbir iletken i¢in kullanilmamalidir.

1.1) Baglama ve dagitim tesisleri ile elektrikli tasit iletkenlerinde, koruma iletken yada bu iletkenin baglant1 yeri,
ornegin sekli yada yazi ile isaretlenmigse yukarida belirtilen renkli isaretleme yapilmayabilir.

1.2) Koruma iletkeni elektrik igletme araglarini govdeleri yada celik yap1 bdliimlerinden meydana geliyorsa, renkli
isaretleme yapilmayabilir.

1.3) Renkli igsaretleme hava hatlarinda da yapilmayabilir.

1.4) Dayanikli bir isaretleme yapma imkam yoksa ¢iplak koruma iletkenlerini isaretlenmesi gerekmez. Aciklama :
Ornegin maden eritme tesisleri, kimya tesisleri vb. tesislerde bozucu 6zellikteki hava ve kir
nedeni ile her zaman dayanikli bir isaretleme yapilamaz.

il) Koruma iletkenini kesiti, koruma iletkenli koruyucu sistemlerin kendi béliimlerinde verilmis olan hiikiimlere uygun
olmalidir.

ii1) Koruma iletkeni 6zenle dosenmeli ve toprak isareti ile belirtilmis olan baglanti noktalarina baglanmalidir.
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iv) Metal yap1 boliimlerini koruma iletkeni olarak kullanilmasinda asagida yazili sartlarin saglanmasi yeterlidir:

iv.l) Elektrik isletme araglarinin metal gévdeleri yada bunlarin ¢elik yap1 boliimleri ile elektrik tesislerinin ving
kopriileri, tablolar, kablo tasiyici 1zgaralar gibi metal boliimleri elektriksel iletkenligi yeterli olan bir biitiin meydana
getirmelidir.

iv.2) Yukarida yazili metal yap1 boliimleri vb. ek yerleri, iyi iletken kalacak bigimde kaynak yapilmali yada
uygun yardimei geregler kullanilarak civata yada perginlerle birbirine baglanmalidir.

iv.3) Metal yap1 boliimlerinin elektrik ileten kesimleri, iletkenlik bakimindan en az gerekli koruma iletkeninin
kesitine esdeger olmalidir.

iv.4) Metal yap1 vb. tesis bolimleri, uygun yardimci geregler kullanilarak koruma iletkenine baglanmalidir. Bu
baglantilar, kendiliginden gevsemeyecek bicimde yapilmalidir.

iv.5) iv.2 madde boliimiine gore koruma iletkenini meydana getiren ¢esitli metal yap1 boliimlerini sokiilmesi,
koruma iletkenini kesilmesine neden olmamalidir.

iv.6) Gerdirme telleri, aski telleri, metal tesis borulari, metal hortumlar vb. tesis boliimleri koruma iletkeni olarak
kullanilmamalidir.

iv.7) Crvatalar koruma iletkenini baglant1 yeri olarak kullanilamazlar.

v) Biikiilebilen kordon ve iletkenler:

v.l) Koruma diizeni gerekmeyen ve kullanilmayan kapali yerlerde, biikiilebilen kordon ve iletkenler, fis-priz
diizeni kullanilmadan dogrudan dogruya tesise yada isletme araglarma baglanirsa, bunlarda koruma iletkeni
bulunmayabilir.

v.2) Asagidaki durumlarda nétr iletkeni koruma iletkeni olarak kullanilabilir:

v.2.1) Yalitkan kilifi lastik olan ve neme dayanikli iletkenler sabit olarak dosenirse ve bunlarin kesitleri en az * 10
mm”’lik bakira esdeger olursa.

v.2.2) Bu iletkenler tasinabilen hat olarak kullanilirsa, fakat bu durumda kesitleri 10 mm®1ik bakira esdeger olursa
ve bunlara ait fig-priz diizenlerinde, kutuplarin farkli bi¢imde baglanmasini énleyen bir giivenlik diizeni bulunursa.

vi.) Koruma iletkenini ve baglama yerlerini kendiliginden gevsemesi 6nlenmelidir.

vii) Asagidaki durumlarda birden fazla akim devresi i¢in ortak bir koruma iletkeni kullanilabilir:

vii.]) Koruma iletkeni ayr1 olarak, mekanik bozulmalara karsi yeteri kadar korunmus ve olabildigince kendi akim
devreleri boyunca ¢ekilmisse.

vii.2) Koruma iletkeni 57. maddeye gore kendi akim devreleri ile ortak bir kilif iginde ise.

Bu koruma iletkenini kesiti, en biiylik faz iletkeni kesitine gore seg¢ilmelidir.

b.3 - Fis ve priz diizenleri

1) Degisik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Fisler, prizler ve ara prizler yiiriirlikteki Tiirk Standartlarina uygun
olmali ve elektrik aygitlarini figlerinde ve prizlerinde topraklama kontagi (koruyucu kontak) bulunmalidir.

Koruyucu yalitmali tiiketim araglarmin fis-priz diizenlerinde topraklama kontagi bulunmayabilir.

i) Koruyucu ayirma diizeni kullanilan tesislerde prizlerin topraklama kontagi bulunmayabilir

iil) Figler, ayni tesiste daha yiiksek bir gerilim i¢in kullanilan prizlere sokulamayacak yapi ve 6zellikte olmalidir.

b.4 - Koruyucu yalitmali tiiketim araglari

1)33. maddede agiklanan koruyucu yalitmali tiiketim araglari i¢in agsagidaki hiikiimler uygulanir:

Koruyucu yalitmali tiiketim araglarma madde 32b.2.iii'deki hiikmiin diginda, bir koruma iletkeni baglanamaz.

i1) madde 32b.2-v'deki hiikmiin disinda, koruyucu yalitmali tiiketim araglarina sabit olarak baglanan biikiilebilen

iletkenlerde; koruma iletkeni bulunamaz.
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Bununla birlikte araci ¢alistirmak igin li¢ damarli bir kordon kullanildiginda, ii¢lincii iletken koruma iletkeni
olarak tiikketim araglarina baglanamaz.

iii) Tiiketim araglarina sabit olarak baglanmis olan ve koruma iletkeni bulunmayan biikiilebilen kordonlarla
birlikte bir biitiin meydana getiren lastik yada termoplastik gibi yalitkan maddelerde yapilan fisler, topraklama kontagi
olan prizlere uymali, fakat kendilerini topraklama kontagi bulunmamalidir.

Bu figlerin yan taraflarindaki oyuklarin i¢ine konulan metal levhaciklar, koruma kontagi sayilmaz. Ciinkii, bunlar
koruma iletkenlerine baglant1 saglamaz.

iv) Fis ile bir biitiin meydana getiren, koruma iletkeni bulunmayan biikiilebilen kordonlar, yalniz koruyucu
yalitmali tiikketim araglarinda kullanilabilir.

b.5- Ornegin koruma iletkeni bulunmayan uzatma kordonlari, aygit kordonlar1 yada topraklama kontagi olmayan
ara figlerle bir tesisin koruma diizenleri kaldirilmamali ve etkisiz duruma getirilmemelidir.

¢) Potansiyel dengelemesi

c.1- Potansiyel dengeleme iletkenleri, koruma iletkenleri gibi isaretlenebilir.

c.2- Gerektiginde kullanilacak olan potansiyel dengelemesi 62. ve 63. maddelere gore yapilmalidir.

Madde 33- KORUYUCU YALITMA

a) Koruyucu yalitma yapilamasmin amaci, toprakla temasta bulunan iletken boliimlere yada tizerinde durulan
yere kars1 yiiksek dokunma gerilimlerinin etkisinde kalmay1 6nlemektir.

b) Isletme araglarmin koruyucu olarak yalitilmasi, ¢alisma sirasinda iizerinde durulan yerin yalitilmasma
yeglenmelidir.

¢) Isletme araglarina da koruma tedbiri olarak koruyucu yalitma uygulandiginda, gerilim altinda olmayan biitiin
iletken tesis boliimleri yalitkan bir madde ile siki ve dayanikli bir bigcimde kaplanmalidir.Bunun yerine isletme yalitimina
ek olarak, dokunulabilen iletken pargalar, saglam bir bigimde tutturulan yalitkan parcalarla ariza durumunda dogrudan
dogruya gerilim altinda kalabilecek biitiin boliimlerden ayrilabilir.

Aciklama : Isletme araglarinda koruyucu yalitma, 6rnegin yalitkan maddeden yapilmis mahfaza ve kapaklarla,
tamamen yalitilmus tesis geregleri kullanilarak ve kiigiik makinelerin preslenmis yalitkan gereglerden yapilmasi yada disli,
mil, hareket gubuklar1 ve gdvdelerde yalitkan ara parcalarinin kullanilmasi ile saglanir.

Lak yada emaye tabaka, oksit tabakasi ve 6zel maddeler emredilmis olsa bile lifli maddeden ortiler (iletkenler
iizerindeki dokunmus gerecler ve orgiilii seritler) koruyucu yalitma sayilmaz. Buna karsilik, yiriirliikteki ilgili Tiirk
Standartlarma uygun nemli yer iletkenlerinin dis kiliflari, dokunmaya karsi koruyucu yalitma sayilir.

d) Taban yalittminin, yalnizca yerleri degismeyen isletme araglarinda izin verilir. Bunun i¢in yalitilmamis durma
yerleri ile el ulasma uzaklig1 i¢inde bulunan, topraga degen iletken bdliimler yalitkanla kaplanmalidir.Bu ortiiler asagidaki
sartlara uygun olmalidir.

d.1- Dayanikli olmali ve igletme araglarina ancak iizerinde durulan yerlerden dokunulabilecek kadar biiyiik
olmalidir.

d.2- Alt yapilarina siki bi¢imde bagli olmalidir. Elektrik isletme yerleri bunun digindadir.

d.3- Uzerinde durulan yalitilmis yerden ulasilabilen birden fazla isletme araci bulundugunda bunlarin gerilim
altinda olmayan metal béliimlere iletken olarak birbirine baglanmalidir.

Madde 34- KUCUK GERILIM (COK DUSUK GUVENLIK GERILIiMI)

a) Kiiciik gerilim kullanilmasinin amaci, yiikksek dokuma gerilimlerinin bas gostermesini 6nlemektir, b.1- Kiiglik
gerilim dokunma diizeninde, anma gerilimi 42 V 'dan daha yiiksek olmamalidir. b.2 - Bu koruma diizeninde, kiigiik

gerilim tarafindaki gerilim altindaki bdliimlerin -Topraklanmasina : -Daha yiliksek gerilimli boliimlere iletken olarak
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baglanmasina izin verilmemelidir.
¢) Kiigiik gerilimlerin elde edilmesi i¢in asagidaki aygitlar kullanilabilir: -Giivenlik transformatérleri,
-Sargilari elektriksel olarak birbirinden ayri olan geviriciler.
-Akiimiilatorler,
-Piller.
d) Kiiciik gerilimli akim devreleri asagida yazili sartlara uygun olmalidir:
d.l - Isletme araglar1 ve hatlar en az 250 V'luk yalitkanlik gerilimine gére yalitilmis olmalidir. (Oyuncak ve

haberlesme aygitlar1 bunun digindadir.).

3x280/220 V =

=] (=]
1~ kel FY

Sekil 6 - Kiiglik gerilimin elde edilmesine iliskin drnekler

d.2 - Bu devrelerdeki fisler, ayn1 yerde bulunabilecek olan 6rnegin 110 V yada 220 V gibi daha yiiksek gerilimi
tesisin prizlerine uymamalidir.

Madde 35 - KORUMA TOPRAKLAMASI

Koruma topraklamasinin amaci, insanlar1 ve hayvanlari tehlikeli dokunma ve adim gerilimlerine karsi korumak
icin gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerinde meydana gelebilecek yiiksek dokunma gerilimini siirekli olarak
kalmasini Onlemektir. Koruma topraklamasi, anilan tesis boliimleri topraklayicilara yada topraklanmis bdoliimlere
baglanarak yapilir.

b)Koruma topraklamasini uygulanmasinda géz oniinde bulundurulacak en 6nemli kurallar asagida agiklanmustir.

b.1 - ( Degisik ifade: RG 08/12/2000- 24254) Bir hata durumunda toprak temasi akimi, devresini toprak lizerinden

kaparsa (Sekil-7), korunacak olan igsletme aracinin koruma topraklama direnci asagidaki sart1 saglamalidir:

Burada 50 V izin verilen en biiyiik dokunma gerilimi, Ia ise sebeke tarafinda isletme aracinin 6niinde baglanan

asir1 koruma aygitinin agma akimdir. Koruma aygitinin anma akimi In ise Ia = k In'dir. Burada k katsayisi tesisin
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bi¢imine ve kullanilan aygita gore farkli degerler alir. En ¢ok kullanilan k katsayisi gizelge -1'de verilmistir.

Cizelge 1- Asir1 koruma aygitlarmin agma akimlarinin anma akimlarina oranini veren k katsayilari ( Ia = k.la)

n-;._lr]_aklm
koruma aygih Kullandidr yer K
. 2,5
| Kablo ve hava hatt sebekelerd
Eriyven telli sigorta 35
Hizl kesen sigorta
Tliketici
Tesisler =50A 35
Yavas kesen
sigorta
> B3 A 5
Fisa devre akimi ile | Kablo ve hava hatti sebekealeri 1.25 (1)
acan koruma
analitan
Tiiketici tesisler
2.5
Hat koruma Kablo ve hava hatt sebekeler
anahtan(2) =
25 A% e kadar a3
Tiiketici tesisler|
(1} Burada Ia = 1,25 I, olup I, aygit Uzerinde ayarlanan agma akimidir,
(2} Hat koruma anahtar (anahtarl otomatik sigorta, minyatiir kesici ya da otomat)
nlarak da adlandirimaktadir
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Ro: Isletme Topraklamasi

O: Orta iletken

AS: Ana Sigorta
Rk: Koruma Topraklamasi

P: Parafudr

Sekil 7- Toprak temas1 akiminin devresini toprak {izerinden kapadigi koruma topraklamasi bigimleri

b.2 - Yildiz noktas1 yada isletme geregi topraklanmis faz iletkeni ve tiiketici tesisinin koruma iletkeni su borusu

sebekesine (Sekil - 8) yada yer alt1 kablo sebekesini koruyucu metal koruncagina baglanmis ise, koruma topraklama tesisi

icin asagidaki sartlar gecerlidir:
-Yildiz noktas1 yada bir faz iletkeni topraklanan sebekelerde bir orta iletken (nétr iletkeni) yada topraklanmis a

iletkeni, Su borusu ¢ok yerde ana su borularina yada ev baglantilarinda su borusu sebekesine baglanmalidir. Su borusu

yerine yer alt1 kablosunun metal koruncagi kullaniliyorsa, ayni sart bunun i¢inde gecerlidir.
-Sebeke hatti ile isletme ve koruma topraklamalarinin direnglerinden meydana gelen akim devresini toplam

direnci Ut/la degerinde biiyiik olmamal.

Rd < A

Ia

olmamalidir.
Burada Ut topraga kars1 gerilim, la ise topraklanmis isletme aracini sebekeye baglayan asir1 akim koruma

aygitinin agma akimudir.
b.3 - Evlerde, biirolarda, ticarethanelerde, isliklerde vb. is yerlerinde kullanilan tiiketici aygitlarin ve makinelerin

fis ve priz lizerinde tasmabilir baglantilarinin yapilmasinda Sekil - 9'da gosterilen baglant1 sartlar1 gegerlidir. Bu sekile
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uygun olarak aygitin yada makinenin govdesi, fis ve priz iizerinden koruma topraklamasina baglanmalidir.

b.4- Koruma iletkenlerini anma kesitleri en az ¢izelge -2'de yazili degerlere uygun olmalidir.

b.1) Ayritma uygun olarak koruma topraklamasi uygulanan sebeke ve tesislerde elektrik tiikketim aygitlarinin

sifirlanmasina izin verilmez.

b.5- Tiiketici tesislerinde orta iletken mekanik bakimdan korunmali ve yalitilmis olarak ¢ekilmelidir.

s 3x380/22 W Ix38022 Y
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SU BORUSU SEBEKES 5U BORUSU SEBEKESI
3 b
SU BORUSU SEBEKESI
a: Orta (noétr) iletkini olan tesis b: Orta (nétr) iletkeni olmayan tesis
R&T Kl RST 0O Kl
EEXE: EXER

e
& a

Sekil 8- Toprak temasi akiminin devresini su borusu sebekesi tizerinden kapadigi koruma topraklamasi bigimleri

a ... Dogru baglantilar

b ... Yanlis baglanti

0 ... Orta iletken (ndtr iletkeni)
Rk ... Koruma topraklamasi

Sekil 9- Elektrik tiiketicilerinin koruma topraklamasinda fis ve priz lizerinden taginabilir baglantilarmin yapilmasi
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b.6- Hava hatt1 sebekelerinde el ile ulasabilen uzakliklar igindeki isletme topraklamasi iletkenleri, mekanik
zorlamalar ve rasgele dokunmaya karsi korunmus olmalidir.

Isletme topraklamasi iletkeninin agac direklerde ve yapilarda rastgele dokunmaya kars1 korunmasi igin 2.5 m
uzunlugunda bir tahta ¢ita ile kapatilmasi yeterlidir. Demir ve beton direklerde ise isletme topraklamasi iletkenleri

yalitilmig olarak ¢ekilmelidir.

fsletme topraklamas iletkeni i¢in gelik serit kullanilirsa, en az 3 mm kalinliginda 100 mm™lik bir kesit yeterlidir.

Cizelge - 2 Koruma iletkenlerinin anma kesitleri (en kiigiik kesitler).

Yanhs koruma lletkeninin kesit] Ciplak koruma iletkeninin kesit
Faz iletkenimin Yalitilrg 4 iletkenli 0.6/1 Korgnmus lletken Ko
Kesiti mm* iletkenler mm? K" luk kablo mm? mme* ool |

0.3 0.5
0.75 0.75

1 1 -

1.5 1.5 L5 1 |
2.5 2.5 2.5 1.5

B 4 4 ;

6 & 6

10 10 10 &

16 16 3] 10 1]
23 16 16 16

35 15 16 16

50 25 25 :

70 35 35 35

95 50 =0 50

120 70 i =]

150 70 70 50

185 95 95 50 i
240 = 20 | i
300 - 150 5

400 - 185 50

viii) Topraklama barasim kesiti, hi¢ olmazsa en biliylik sigorta ile yada otomatik anahtarla korunan igletme
aracinin koruma iletkeninin kesitine esit olmalidir.

ix) Koruma topraklamasinin etkinligi, tesis isletmeye sokulmadan once VI-A.4 boliimiindeki kurallara gore
denetlenmelidir.

Madde 36 - SIFIRLAMA

a.1 - Sifirlamanin amaci, isletme araclarmin gévdesinde yiiksek dokunma gerilimlerinin siirekli olarak kalmasini
onlemektir.

a.2 - Sifirlama, igletme araglarim gévdeleri

i)10 mm™nin altindaki bakir iletken kesitlerinde ayr1 bir koruma iletkeni iizerinden sifir iletkenine baglanarak.

ii) 10 mm*’nin {izerindeki bakir iletken kesitlerinde de dogrudan dogruya sifir iletkenin baglanarak, yapilir (sekil -
10).

a.3 - Anma gerilimleri 3x220 volta kadar olan ve orta iletkenleri bulunmayan 6nceden tesis edilmis sebekelerin
genisletilmesi durumunda bir faz iletkeni topraklanir ve sifir iletkeni olarak kullanilirsa sifirlama uygulanabilir.
Bu faz iletkeni ve topraklama iletkeni i¢in de asaginda hiikiimler ayn1 bigimde gegerlidir.

a.4 - Sifirlama ancak asagidaki sartlar altinda koruma tedbiri olarak uygulanabilir;

Akim kaynagi yada transformatér ile elektrik tiiketim aygitlar1 arasindaki iletkenlerin kesitleri sebekenin
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herhangi bir yerinde bir faz iletkeni ile sifir iletkeni yada buna bagli bir aygitin gévdesi arasinda tam kisa devre meydana
geldiginde bu kisa devre noktasina en yakin bulunan asir1 akim koruma aygitindan en az gizelge -lle uygun agma akim

gecebilecek biiylikliikkte olmalidir.

i . |
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a Ayri (6zel) bir koruma iletkeni kullanilmadan yapilan sifirlama
b Ayri bir koruma iletkeni ile yapilan sifirlama

Sekil - 10 Sifirlamanin uygulama bigimleri

i.1 - Asirt akim koruma aygitlari yerine, sifir iletkeninde en kiigiik bir kisa devre akiminin bag gostermesi yada ii¢
faz iletkeninden fark akiminin gegmesi sonucunda agicilar ¢alisan ve ¢izelge-1'deki, kablo ve hava hatti sebekeleri i¢in
gecerli olan katsayisina uygun olarak devreyi kesen istasyon koruma anahtarlari da kullanilabilir.

1.2 - a.4-i'de yazili sart, dagitim sebekesinin herhangi bir boliimiinde gergeklestirilemezse o boliimde
sifirlama uygulanamaz.

1.3-a.4-1'de yazili sart, tiiketici tesislerinde gergeklestirilemezse, sifir iletkeni bir koruma anahtari ile 6rnegin hata
gerilimi koruma anahtari ile denetim altina alinirsa, sifirlama uygulanabilir. Bu durumda koruma anahtari faz iletkenleri
ile birlikte sifir iletkenini devresini de kesmelidir (sekil-11).

i1) Sifir iletkenini iletkenligi en az haz iletkenininkine esit olmalidir. Cizelge -3'e uygun ayricaliklara izin

verilir.
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Faz iletkeninin ~ Sifir iletkenin anma kesii '
anma kesiti Mm?*
mm* Boru igindeki iletkenler,Cok damarl " Hava Hatlan
| yahtimig iletkenler, Kablolar Acik cekilen hatlar
1.5 L5
2.5 2.5
Bl q |
& &
1 10
16 16 2
25 16 15
35 16 35
50 50 a0
70 35 5l
Faz iIE‘:REf!-i_l'l_in sifir tletkenin anma kesit =
anma kesiti 1 mm*
rmm* Boru icindeki iletkenler, Cok damarl Hava Hatlar
yalitimig iletkenler Kablolar Atk cekilen hatla
95 50 50
120 70 Fh|
150 70 0
185 95 95
240 120 120
200 150 150
400 185 150

iii) Sifirlama uygulanan sebekelerde, toprak lstiinde kullanilan ve sifir iletkeni ile topraklayin arasina g¢ekilen
topraklama iletkenlerini kesiti, bakir i¢in en az 16 mm®, galvanizli gelik serit i¢in en az 100 mm”* ve serit kalmhig 3 mm
olmalidir.

Toprak i¢inde cekilen yalitilmis bakir iletkenlerini kesiti de toprak iistiindekiler gibi olmalidir. Toprak iginde
¢ekilen ¢iplak iletkenler igin topraklayicilara dair hiikiimlere uyulmalidir.

iv) Elektrik dagitim sebekesini bulundugu alanda iyi nitelikli topraklaydilar bulunuyorsa, sifir iletkeni bunlara
baglanmalidir. Metal su sebekesi bulunan yerlerde sifir iletkeni, su borularina olabildigi kadar ¢ok yerde baglanmalidir.

Baglanti iletkenleri iletkenlik bakiminda sifir iletkenine esdeger olmalidir. Bununla birlikte baglant1 iletkeni

kesitinin bakir i¢in 50 mm?’den ¢elik serit i¢in en az 3 mm kalinlikta olmak sart1 ile 100 mm® den fazla olmas1 gerekmez.
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Sekil 11- Bir tiiketici tesisinde sifir iletkenin hata gerilimi koruma anahtar1 ile denetlenmesine dair 6rnek

v) Sifirlamanin uygulandig1 sebeke ve tesislerde sifir iletkeni ile baglantis1 olmayan koruma topraklamasinin
yapilmasia izin verilmez. Ancak madde 35.b.2'de yazili sartlara uygun olan tiiketici tesisleri ile algak gerilim
boliimiindeki metal parcalari yiiksek gerilim boliimiindeki koruma, topraklama tesisine baglanan ve yildiz noktalan ayrica
topraklanan transformatdr merkezleri bu kuralin disindadir.

vi) Sifirlanmanin uygulandig1 sebeke ve tesislerde koruma iletkeni sifir iletkenine baglanmaksizin, hata gerilimi
ile ¢alisan koruma aygitlar1 kullanilabilir: ancak bu durumda koruma iletkeni ve korunacak aygit, topraklama direnci
lohm' den kiiglik olan bir topraklayiciya baglanmamalidir yada bunlarin topraga gegis direnci 1 ohm' den kiiciik
olamamalidir.

vii) Tiiketici tesislerinde sifir iletkenleri de faz iletkenleri gibi yalitilmali, 6zenle dosenmeli ve bunlarla birlikte
ayni1 boru i¢inde yada ¢ok damarli kablo ve iletken kullanildiginda bunlarla ortak kilif i¢inde ¢ekilmelidir.

Sifir iletkenlerinin sonradan ¢ekilmesi durumunda sabit ¢ekilen iletkenler ortak bir kilif yada boru iginde bulunmayabilir,
fakat bunlarin yalitilmasi, 6zenle ¢ekilmesi ve belli renklerle tanitilmasi zorunludur.
Birden fazla akim devresi i¢in ortak bir sifir iletkeni kullanilamaz.

Aciklama : Akim devresi, bir sigorta iizerinden beslenen tesis bolimiidiir.

viii) Sifir iletkeni, 6zel koruma iletkeni ve orta iletken belli renklerle tanitilmalidir.

ix) Madde 35.b'deki gibi ayr1 bir koruma iletkeni iizerinden sifirlanan sebekelerde, koruma iletkeninin ¢ekilmesi
icin asagidaki kurallar gecerlidir.

ix.] - Koruma iletkenini iletkenligi a.5-ii'ye gore belirlenmelidir,

ix.2 - Koruma iletkeni olarak, kesitleri yeterli olmak sart1 ile kablolarin konsantrik iletkenleri yada kiliflar1 ile
mineral yalitkanli kablolarin kursun kiliflar1 yada elektriksel iletkenlikleri yeterli olan metal yap1 boliimleri kullanilabilir.

iX.3 - Koruma iletkeni ayr1 olarak g¢ekilebilir: bu durumda koruma iletkeni mekanik bozulmalara karsi yeterli
bi¢imde korunmali ve olabildigince ait oldugu akim devresi boyunca ¢ekilmelidir.

ix.4 - Koruma iletkeni orta iletkenle yani bara yada baglama ucunda (klemens) baglanamaz; bunun i¢in ayr1 bir
koruma iletkeni barasi yada koruma iletkeni ucu bulunmalidir (Sekil-10).

ix.5 - Sifir iletkeni dagitildiktan sonra artik orta iletkenler ve koruma iletkenleri birbirine baglanamaz. Bu
durumda orta iletken de artik topraklanamaz.

ix.6 - Ayr1 bir koruma iletkeni bulunmayan sifirlamanin uygulandigi kurulu tesislerin genisletilmesinde,

genisleme noktasinda, 6rnegin bir dagitim kutusundan baslayarak 10 mm®nin altindaki bakir kesitlerinde a.2'dekii gibi
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ayr1 bir koruma iletkeni bulunan sifirlama uygulanmalidir.

x) Sifir iletkeni iizerine agir1 akim koruma aygitlar1 konulamaz.

xi) Sifir iletkenlerinin devresi yalniz bagina acilip kapatilmamalidir. Sifir iletkenlerinin devresini faz
iletkenlerininki ile birlikte agilip kapatilabilir olmast durumunda, bu iletken iizerinde bulunan bir kontak, kapamada
oncelikle ve agmada gecikme ile hareket etmelidir.

Ani agip kapamali anahtarlar kullaniliyorsa sifir iletkeni ile faz iletkenleri devresinin aynm1 zaman da agilip
kapanmas: yeterlidir.

xii) Kablolarin kursun kiliflar1 yalmz bagma sifir iletkeni olarak kullanilmaz.

xii.l - Bununla birlikte kurulu kablo sebekelerinde gerilimin degistirilmesi durumunda sifirlama sartlar1 yerine
getirilmigse ve kursun kilif sebekenin bir¢ok yerinde ve olabildigince tiim abone baglantilarinda su borusu sebekesine
iletken olarak baglanmigsa, kursun kilif yalniz bagina sifir iletkeni olarak kullanilabilir.

xii.2 - Kursun kiliflar kablo ek kutularinda birbirlerine iyi iletken bir bicimde baglanmalidir.

xiii) Konsantrik iletkenli kuvvetli akim kablolarinda bu iletken sifir iletkeni olarak kullanabilir.

Aliminyum kilifli kablolarda, bu kilif biitiin ayrilma noktalarinda kesintisiz ve siirekli olarak iletken bigcimde
baglandiginda yalniz basina sifir iletkeni olarak kullanilabilir.

Aliminyum kilifin ve ek kutularindaki baglanti iletkenlerini kesitleri, iletkenlik bakimindan en az sifir
iletkenininkine es deger olmalidir.

Aliminyum kilifli kablolarin ek yerlerinde kiliflar, ek yerlerinden dnce bir iletkenle kopriilenmelidir. Tiim ek
yerleri korozyona karsi korunmalidir.

Sifir iletkeni olarak kullanilan ve topraga kars1 yalitilmis olan aliiminyum kablo kiliflari, kablo sebekesini birgok
noktasinda topraklanmalidir.

Kursun kilifli ve kagit, lastik yada termoplastik yalitkanli kablolar i¢in de aym sartlar gecerlidir.

xiv) Elektrik tiiketim aygitlarin1 ve makinelerini fis ve priz iizerinden taginabilir baglantilarmin yapilmasinda sekil
- 12'de gosterilen baglant1 sartlar1 gecerlidir.

xv) Sifirlamanin etkinligi, tesis isletmeye alinmadan 6nce denetlenmelidir.

Sekil 12 - Elektrik tiiketicilerinin sifirlamada fig ve priz {izerinden tasmabilir baglantilarinin yapilmasi
Madde 37 - KORUMA HAT SISTEMI :
a) Bu sistemin kullanilmasinin amaci, yiikksek dokunma gerilimlerini 6nlemektir. Bu istek gerilim altinda olmayan

biitiin iletken tesis boliimlerinin birbirine dokunabilin metal yap1 bdliimlerine boru hatlarina vb. ile topraklayicilara bir
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koruma iletkeni tizerinden baglanmasi ile saglanir (Sekil-13).
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Sekil 13- Koruma hat sistemi

b)Koruma hat sistemini uygulanmasina, yalnizca kendi akim ireticileri yada primer ve sekonder sargilari
birbirinden ayr1 transformatorleri olan fabrikalar yada ayr1 ayr1 taginabilir isletme araclarini galistirilmasi i¢in kullanilan
hareket eden yedek akim iiretim tesisleri gibi sinirli tesislerde izin verilebilir.

c¢) Koruma hat sisteminde asagida yazih sartlar yerine getirilmis olmahidir.

c.] - Sebeke topraklanmadan ¢aligtirilmalidir. Agik topraklama yapilabilir.

Bununla birlikte i¢ direngleri yiiksek (en az 15 kohm) Olcii aletleri yada rdle diizenleri, tesisin yalitkanlik
durumunun belirli en kii¢iik degerlerin altina diistiigiinii denetlemek yada bildirmek i¢in iletkenlerle toprak arasina
baglanabilir.

c.2 - Isletme araglarmin govdeleri ile dokunulabilen iletken yapi béliimleri, metal boru hatlar1 ve oteki iyi
topraklayicilar koruma iletkenine iyi iletken bir bi¢imde baglanmalidir.

c.3 - Tesisin yalitim durumunu yoklamak i¢in bir denetim diizeni bulunmalidir. Bu diizen , yalitim
durumunun belirli bir sinir degerin altina diistiigiinii optik yada akustik yoldan gostermeli ve bir asir1 gerilim
koruma aygit1 bulundugunda da bunun ¢alismaya basladigini belirtmelidir.

c.4 - Koruma iletkeni faz iletkenleri ile birlikte agik gri renkli yalitilmis iletken olarak ortak bir kilif yada boru
icinde yada bunlardan ayr1 ¢iplak iletken olarak ¢ekilmelidir. Ciplak koruma iletkenleri de 6zel isaretlerle belirtilmelidir.

c.5 - Koruma iletkenleri ve bunlara baglanan bdliimlerin anma kesitleri en azindan ¢izelge-2 ve madde 45'e uygun
olmalidir.

c.6 - Kablolarda metal kiliflar, koruma iletkeni kesitinin artirilmasi igin ek olarak kullanildiginda, 10 mm®nin
iistiindeki. faz iletkeni kesitlerinde koruma iletkeni kesiti, ¢izelge - 2'de verilen degerlerin bir alt basamaginda
almabilir. Bu durumda metal kiliflar, ek kutularinda birbirlerine baslangi¢ ve son noktalarinda ise koruma iletkenine
elektriksel bakimdan iyi bir sekilde baglanmalidir.

C.7 - Koruma hat sisteminin toplam topraklama direnci 20 ohm'u asamaz.. Bu deger ek topraklayicilarin
kullanilmasiyla da elde edilemezse, koruma iletkenini topraga karsi gerilimi bu gerilimin 65 voltu asmasi durumunda

tesisin akimini ¢abucak kesen rolelerle denetlenmelidir.
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c.8 - Topraklamanin ve topraklama iletkenini yapilmasinda ve diizenlemesinde bu yonetmeligin VI-A.3
boliimiindeki hitkiimler uygulanir.

C.9 - Hareketli iletkenler ve tiiketim araglarinin hareketli iletkenler {izerinden baglanmasinda madde 35.b.3'deki
hitkiimler uygulanir.

Madde 38 - HATA GERILIMi KORUMA BAGLAMASI

a) Bu sistemin kullanilmasini amaci, gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerinde meydana
gelebilecek olan yiiksek dokunma gerilimlerini tesiste silirekli olarak kalmasini, boyle bir durumun ortaya g¢ikmasi
durumunda tiim faz iletkenlerini ve varsa orta iletkenin devresini birlikte 0.2 s iginde acarak onlemektir.
Bu sistem, hata gerilim bobini olan koruma anahtari ile bunun denetleme diizeninden, koruma iletkeninden, yardimci
topraklayicidan ve bunun baglant1 iletkeninden meydana gelir (Sekil-14).

b) Bu sistemin uygulanmasinda agagidaki sartlar yerine getirilmelidir.

b.1 - Bu sistemde amaca uygun nitelikte hata gerilimi bobinleri olan anahtarlar kullanilmalidir.
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sekil 14 — Hata gerilimi koruma badlamas

A Koruma Anahtari K Koruma iletkeni baglanti noktasi
¢ Yaltilmig yardimer topraklama iletkeni P Denetim diizeni

RHu Yardime1 topraklayici Rp Denetim direnci

F Hata gerilimi bobini U Parafudr

H Yardimci topraklama iletkeni baglant1 noktasi KI Koruma iletkeni

b.2 - Hata gerilimi bobinleri bir voltmetre gibi baglanmali; bdylece korunacak tesis boliimi ile yardimei

topraklayici arasindaki gerilimi denetlemelidir,

b.3 - Yardimei topraklama iletkeni, koruma iletkenine, korunacak aygitin govdesine ve aygit ile iletken bir
baglantis1 bulunan metal yapr boliimlerine gore, hata gerilimi bobini kisa devre edilmeyecek bigimde yalitilmis olarak
cekilmelidir (Sekil-15). Bobinin rasgele kisa devre olmasii 6nlemek igin yardimei topraklama iletkeni yalitilmig olarak
cekilmelidir.

b.4 - Koruma iletkeni ancak, akim devreleri bir ariza durumunda koruma anahtari ile agilan elektrik isletme
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araglarin1 gerilim altinda olmayan iletken boliimlerine baglanabilir. Degilse, koruma iletkeni de yalitilmig olarak

cekilmelidir.
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Sekil — 15 Hata gerilimi bobininin badlanmas)
a lzin verilmayen baglanma bicimi

b Dedru badlama bicimi

b.5 - Koruma iletkeni ile yardimci topraklama iletkeni, yapilarin igerisinde korunacak (boru vb.) iginde ¢ekilerek
yada bu amagla ¢ok damarli kablolarin damarlar1 yahut madeni kilifli olmayan bir damarh iletkenler kullanilarak mekanik
etkilere karsi korunmusg olmalidirlar.

Aciklama : Koruma iletkenini, &teki iletkenlerin yalitkanlik durumlarin denetlemek i¢in kullanilmasi durumunda,
koruyucu boru iginde ¢iplak olarak ¢ekilmesi uygun olur.

b.6 - Yardima topraklama iletkeni yapinin disinda bulunan bir topraklayiciya baglandiginda kesiti madde 45.b'ye
uygun olmalidir.

b.7 - Birden ¢ok aygit, bir hata gerilimi koruma anahtarina ve bu aygitlardan birisi koruma topraklayicisina
esdeger nitelikteki bir topraklayiciya baglandiginda, aygitlara ait her koruma iletkenini kesiti en az sigorta akim siddeti en
biiyiik olan aygitin faz iletkeni kesitini yaris1 kadar olmalidir.

b.B - iclerinde Madde 32.al'e gére koruma tedbirlerini uygulanmasi gerekli olan yerlerde kullanilan hata gerilimi
koruma anahtarlar1 yalitmali olmalhdir.

b.9 - Tiiketim aygitlarinin hareketli (biikiilebilen) kordonlarla baglanmasinda Madde 32-b.2-v'deki hiikiimler
uygulanir (Sekil-9 ve 12'ya bk).

b.10 - Yardimci topraklayici olarak, b.ll'deki ayricaliklar diginda, 6teki topraklayicilarin gerilim alaninda
bulunmayan 6zel topraklayicilar kullanilmalidir.

Buna gore yardime1 topraklayici, 6teki topraklayicilardan en az 10 m. Uzaklikta olmalidir (Sekil -15b).

Agciklama : Yardimci topraklayicilar, genellikle tarim isletmeleri ve 6teki sanayi isletmelerinde ¢amasirhaneler

gibi 1slak yerlerde kullanilir.

b.11 - Su borusu sebekeleri yardimer topraklayici olarak kullanilabilir. Ancak bu durumda hata gerilimi bobini
kisa devre edilmis olmamalidir.

Aciklama : Gerektiginde isletme araglarmi toprakla baglantilari kesilmelidir. Ornegin bir yalitkan parca
kullamlarak bu saglanabilir.

b.12 - ( Degisik: RG 08/12/2000- 24254) Yardimc1 topraklamanin yapilmasinda 44. ve 45 maddelerde yazili

hiikiimler géz dniinde tutulmali ve Asagida yazili en kiiglik boyutlar saglanmalidir:
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Boru topraklayicilar : 1/2 parmaklik boru, 1.5 m uzunlukta

Levha topraklayicilar :50 cm x 50 cm

Serit topraklayicilar : 10 m uzunlukta

Yukarida yazili boyutlardaki topraklayicilar kullanildiginda normal olarak 200 ohm'un altinda bir topraklama
direnci elde edilir.

b.13 - Hata gerilimi koruma anahtar1 olarak ancak, faz iletkenlerinin hepsini ve varsa orta iletkeni de acip kapayan
anahtarlar kullanilabilir.

b.14 - Orta iletkenleri topraklanmamis sebekelerde, en az iki kutuplu denetleme diizeni olan hata gerilimi koruma
anahtarlar1 kullanilmalidir.

b.15 - Biiylik mutfak firin1 gibi bir aygit, kacak akimlar1 akitmak {izere bir topraklama tesisine baglandiginda
bunun hata gerilimi koruma tesisinin ¢aligmasini etkilememesi saglanmalidir.

Aciklama : Ornegin 100 m A'lik bir kagak akim meydana geldiginde topraklayicmin RA direnci 50 ohm'dan daha
biiyiik olmalidir (Sekil-16).
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b.16 - Hata gerilimi koruma baglamasinin etkinligi, tesisin igletmeye alinmasindan 6nce denetlenmelidir.

Madde 39 - HATA AKIMI KORUMA BAGLAMASI

a)Bu sistemin kullanilmasinin amaci, gerilim altinda olmayan iletken tesis boliimlerinde meydana gelebilecek
olan yiiksek dokunma gerilimlerinin tesiste siirekli olarak kalmasini, bdyle bir durumun ortaya ¢ikmasi durumunda akan
ve belirli bir degeri asan ariza akiminin, tiim faz iletkenlerini ve varsa orta iletkeninin devresini 0.2 s i¢inde agmasi ile
onlemektir.

Hata akimi koruma anahtari ile korunan tiim aygitlar anahtarin agma akimi sistemin topraklayicisi iizerinde

gectiginde bu aygitlar yiiksek bir dokunma gerilimi almayacak bigimde topraklanmalidir (Sekil-17).
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Sekil - 17 Hata akimi koruma baglamasi

b)Bu sistemin uygulanmasinda, asagidaki sartlar yerine getirilmelidir:

b.1 - ( Degisik fikra: RG 08/12/2000- 24254) Bu sistemle korunan isletme araglarmin Rt topraklama direnci igin

S0V

Rt >
Ihn

baglantis1 gegerlidir. Burada hata akimi koruma anahtarinin anma hata (agma) akimidir.

b.2 - Tiiketim araglarim hareketli kardanlar iizerinden baglanmasinda Madde 32.b.2-v'deki hiikiimler uygulanir
(Sekil-9 ve 12'ye de bk).

b.3 - Topraklamalar 44. ve 45 maddelere uygun olarak yapilmalidir.

b.4 - Hata akimi koruma sistemini etkinligi, tesisin isletmeye alinmasindan 6nce denetlenmelidir.

¢) Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) Koruma iletkenli tesislerde, ek bir dnlem olarak basta banyo gibi
tehlikenin daha ¢ok oldugu yerlerdeki priz devreleri olmak tizere, i¢ tesislerde hata akimi koruma diizeninin kullanilmasi
tavsiye edilir.

Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) Aciklama : Hata akimi koruma diizeni bulunmayan tesislerde korumanin
etkinligini arttirmak igin, ana ve dagitim tablolarinda koruma topraklamasi ve sifir iletkeni baralari, gerektiginde
kolaylikla ayrilabilecek sekilde birbirine elektriksel olarak baglanmalidir.

Madde 40 - KORUYUCU AYIRMA

a) Koruyucu ayirma diizeni, anma gerilimleri en ¢ok 380 volta kadar olan elektrik tiiketicilerinin akim devrelerini,
bir ayirma transformatorii yada motorgenerator araciligi ile besleme sebekesinden ayirir.

Bu sistemin kullanilmasinin amaci, transformatdriin ¢ikis tarafina bagli igletme aracinda bir gévde temasi, isletme
aracimin govdesi ile toprak arasinda besleme sebekesinden gegebilecek dokunma gerilimlerinin meydana gelmesini
onlemektir

Koruma tedbiri olarak koruyucu ayirma ancak, 6rnegin hatlarin zedelenmesi yada metal gévdenin bir ara fis-priz

diizeninde gévde temasi sonucunda sekonder tarafta toprak temasi olmadigi siirece etkilidir. (Sekil - 18).
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A

Sekil — 18 Tkind (sekonder} alum devresinde toprak temasi olan bir ayirma

aracindaki govde temasi

b) Koruyucu ayirma diizeninin uygulanmasinda asagidaki sartlar yerine getirilmelidir:

b.1 - Koruyucu aymrma diizeni ancak gerilimleri 500 V' a kadar olan sebekelerde uygulanabilir. Ayirma
transformatorii yada motor-generatoriin ¢ikis tarafindaki anma gerilimi, bir fazli tiiketicilerde 250 V. ti¢ fazli tiiketiciler de
380 V' dan daha yiiksek olamaz.

b.2 - Bir ayirma transformatorii yada motor-generatorii ancak anma akimi en ¢ok 16 A olan bir tiiketici
baglanabilir.

b.3 - Ayirma transformatorii yada motor generatdrlerde, tiiketicilerin baglanmasi i¢in! sabit olarak takilan ve
koruma kontag1 olmayan bir priz bulunmalidir.

b.4 - Tiiketicilerin baglant1 kordonlar1 en azindan Tiirk Standartlarina uygun tipte lastik kordon olmalidir.

b.5 - Ayirma transformatorleri, TSE' niin Gii¢ transformatdrleri standardina gore yapilmis ve isaretlenmig
olmalidir. Sabit ayirma transformatorlerinin metal gdvdeleri lizerinde koruma iletkeninin baglanmasi i¢in bir baglanti ucu
bulunmalidir. Taginabilir ayirma transformatdrleri 32. madde' ye gore koruyucu yalitilmig olmalidir.

b.6 - Ayirma transformatorleri yada motor-generatorlerin ikinci akim devreleri topraklanamaz ve &teki tesis
boliimlerine iletken olarak baglanamaz.

b.7 - Buhar kazanlari, ¢elik iskeleler, gemi govdeleri vb. iletken metal galisma boliimleri gibi ¢ok tehlikeli
olabilecek yerlerde, korunmasi gereken tiiketim araglarmin govdeleri 6zel bir iletken ile lizerinde durulan yerdeki metal
boliime baglanmalidir. Bu iletken, ¢izelge - 2 de yazili kesitte segilmeli ve Gteki beslenme hatlarindan ayni olarak
goriilebilecek bigimde ¢ekilmelidir.

Madde 41 - ELEKTRIK iC TESISLERINDE KORUMA ILETKENLI KORUMA

TEDBIRLERINI ALINMASI

Elektrik isletmelerinden algak gerilimle enerji alan tiiketicilerde, koruyucu yalitma, koruyucu ayirma ve kiigiik
gerilim koruma tedbirlerini disinda, alinacak koruma tedbirleri igin isletmeler teklifte bulunurlar,

VI - A.2 ASIRI GERILIMLERE KARSI KORUMA

Madde 42 - ALACAK GERILIM TARAFINDAN TOPRAGA KARSI 250 V'UN USTUNDE OLAN

GERILIM YUKSELMELERININ ONLENMESI

Isletme gerilimleri, faz iletkenleri arasinda 250 V'un iistiinde olan ve faz iletkenleri ile orta nokta arasinda 250
V'tan biiyiik olmayan ¢ok iletkenli tesislerde, bir faz iletkeninde toprak temasi olarak &teki bir faz iletkeninin topraga karst

gerilimin 250' V'tan daha fazla olmasim 6nlemek i¢in orta nokta dogrudan dogruya topraklanmalidir (37. Maddedeki ayriliga
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dikkat ediniz.)

Madde 43 . ELEKTRIK TESISLERININ ATMOSFERIK BOSALMALAR SONUCUNDA MEYDANA

GELEN ASIRI GERILIMLERE KARSI KORUNMASI

Bu tesislerin yapilmasinda 6zellikle asagidaki yazili hiikiimlere uyulmalidir:

a.l- Hava hatt1 sebekeleri

i) Topraklama

Degisken direncli parafudrlar ve atlama araliklar1 (eklatdrler) ile en uygun korumanin saglanabilmesi i¢in bunlar en
kisa yoldan ve olabildigince kiiciik topraklama direnci ile topraklanmalidir. Onceden tesis edilmis topraklayicilar, rnegin
yildirimdan koruma tesisini topraklayicilari ile toprak i¢indeki boru sebekeleri parafudrlarin topraklanmasinda kullamlabilir.

i1) Tiiketici tesislerinin korunmasi:

Tiiketici tesisleri parafudrlarla korunacaksa bunlar olabildigince yapr giris hatttmn yakinina konulmalidir.

Parafudrlarin ve tiiketici tesisinin topraklamalar1 birbirine baglanmalidir.

Sifirlama uygulamasina izin verilen sebekelerde parafudrlarin topraklama iletkenleri ve sifir iletkeni birbirine
baglanmalidir.

Sifirlama uygulamasina izin verilmeyen sebekelerde notr iletkenine de bir parafudr konulmalidir.

Parafudrlar ve atlama araliklar1 kolaylikla alev alabilen yerlere konulmamalidir.

Bu aygitlar ayrica, tahta gibi kolay yanabilen maddelerden ayr1 ve yangin tehlikesine karsi giivenilir bicimde tesis
edilmelidir.

a.2 - Yildirimlik tesisi bulunan yapilardaki elektrik tesisleri :

Yildirnmlik tesisi bulunan yapilardaki elektrik tesisleri bu tesisten yeterli uzakliktaki diisiiniilmesi yada yaklagsma
noktalarinda asir1 gerilime karsi koruma diizenleri ile bu tesise baglanmalidir. Potansiyel dengelemesi yapilmigsa O/S m uzaklik
yeterlidir.

( Degisik ek: RG 08/12/2000- 24254) Yildirimlik tesisleri, TS 622., Yapilarin Yildirimdan Korunmasi Kurallari
standardi'na uygun olarak tesis edilmelidir.

b) Dam Direkleri :

Kuvvetli akim hava hatlarin1 dam direkleri, yildirimlik tesisine iletken olarak baglanamaz. Bu tedbirin amaci, gerilim
stiriiklenmesini neden olacagi kazalar1 ve arkli toprak temaslari yiliziinden ¢ikabilecek olan yangin tehlikesini dnlemektir.

c¢) Topraklamalarim birlestirilmesi :

(Degisik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik

Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi hitkiimleri uygulanir.

VI - A.3 TOPRAKLAYICILAR

Madde 44 - TOPRAKLAYICILARLA VE TOPRAKLAMA TESISLERINE DAIR GENEL HUKUMLER

(Degisik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligi hiktmleri uygulanir.

Madde 45 - TOPRAKLAYICILARIN VE TOPRAKLAMA ILETKENLERININ TESISI
(Degisik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligi hukimleri uygulanir.

VI- A.4 DENEYLER VE DENETIMLER
Madde 46-GERILIMLi BOLUMLERE DOLAYLI OLARAK DOKUNMAYA KARSI KULLANILACAK

KORUMA DUZENLERININ DENETLENMESI
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a) Bir tesis isletmeye acilmadan dnce yapimcisi tarafindan cesitli tesis boliimleri ve igsletme yerlerinde yapilmasi
istenilen, dolayli dokunmaya karst koruma diizenlerini uygulandigi belirlenmelidir. Uygulanan koruma diizenlerinde
bunlarin 31. - 40 maddelerdeki ilgili hiikiimlere uyup uymadigi denetlenmelidir.

b) Denetimler goz ve elle denetlemeyi, denetlemeleri ve 6lgmeleri kapsar. Denetimlerin Cizelge - 1'ye gore
yapilmasi genellikle yeterlidir.

b.1 Gz ve elle denetleme

Tim tesis boliimleri, koruma diizenlerini yonetmelige uygun olarak yapilmalari bakimindan esash bigimde
gbzden gecirilmelidir.

1)Koruma iletkenli koruma diizenlerinde :

- Koruma iletkenler topraklama iletkenleri ve potansiyel dengeleme iletkenlerini en az istenilen kesitte
olmalarina,

- Yukarida anilan iletkenlerin en iyi bigimde ¢ekilmesi ve giivenilecek bicimde baglanmasina,

- Koruma iletkenleri ve bunlarm baglanti noktalarinin dogru olarak isaretlenmesine,

- Koruma iletkenlerini gerilimli boliimlere baglanmamasina,

- Koruma iletkenleri ile orta iletkenlerin birbirine karigtirilmamasina,

- Prizlerdeki koruyucu kontaklarin diizenli olmasina,

- Sifir iletkenlerinin devresinde agir1 akim koruma aygitlarini yada anahtarlarin bulunmamasina ve bu iletkenlerin
devrelerini yanliz olarak agilip kapatilmamasina,

- Hata gerilimi koruma anahtarlari, hata akimi koruma anahtarlari, yalitkanlik gézetme aygitlar1 gibi koruma
diizenlerini dogru olarak segilmesine,

dikkat edilmelidir.

i) Koruma iletkeni bulunmayan koruma diizenlerinde :

- Kiigiik gerilim ve koruyucu ayirma uygulana tesislerde giic kaynaklari, iletkenler ve Gteki isletme araglarini
dogru secilmesine,

- Kiigiik gerilim uygulanan tesislerde yalnizca ayni tesisdeki daha biiyiik gerilimler i¢in kullanilamayan prizlerin
tesis edilmesine.

-Koruyucu ayirma uygulana tesislerde, her tiikketim aract i¢in bunun tizerine tesis edilen bir priz kullanilmasina,

-Koruyucu yalitmanin, iletken béliimler nedeniyle yada bozulma ve zedelenme sonucunda etkisiz kalmamasina.

- Uzerinde durulan yerin yalittmimnin dogru olarak yapilmasina,
dikkat edilmelidir.

b.2 - Deneme

Deneme, yalitkanlik gozetleme aygitlarma ve hata gerilimi ile hata akimu koruma anahtarlaria ait denetim
diizenlerinin ¢aligtirilmasii kapsar.

b.3 - Olgme

i) Olgmelerle, koruma tedbirlerini etkinligine karar verebilecek degerler elde edilmelidir.

ii) Olgmeler hicbir sekilde kazalara ve yanginlara neden olmamalidir. Bunu saglamak i¢in uygun dlgme aygitlart
kullanilmal1 ve gerekli koruma tedbirleri alinmalidir.

iii) Olgmelerin teknik ve ekonomik bakimdan istenilen bigimde yapilamadigi 6zel durumlarda, &rn~in topraklama
tesislerinin genis ve iletken tesislerini bilylik olmasi durumuna (b.3..i)'e gore elde edilen degerlerin korundugu baska bir

bigcimde 6rnegin hesaplanarak yada bir sebeke modeli yardimu ile gosterilmelidir.
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Cizelge - 7 Koruma diizenlerinin denetimi ( Degisik : RG 08/12/2000- 24254)

Mo A Koruma Tletkenli Koruma Diizenlerd Denetim Kanisu Denetim Yonetimi ve Ayl
o i 1 Koruma fletkenli Koruma Dizenlerinin | Koruma iletkeninin gizle ve elle Madde 40.b.i've gore toprada
Tlmidnde denetienmes: kars genlimin clgilmiesi,
Koruma iletkenler ile faz iletkenleri birkiryle | Faz denetimi
kanstirlmamas
- Koruma lletkenler Hle orta letkenlerin Yatitkanhk direncinin
birbirivie kanstnimamas Gigulmesl,
Koruma iletkeninin sirekli olarak ok Direng dlcme yntemi
defjeri dilsik bir direng tizennden
baijlanmasi e
2 Koruma tapraklamasi Koruma topraklamas direnci: Topraklama direncnn
b.1-Toprak temas: akemimn, devresini | Re<500/1, alolimesi (TS 3166%a Bakime )
toprakian tamamlamas Burada 1, agin akim koruma aymb Gzerinde
b.2-Toprak temas: akemunin, deveesinl | ayarlanan agma akimidi, -
metal su borusy sebekesi Grerinden Tletken devresinin direnc Devre dirercinin dlgulmes
tamamiamasi. R =(Uy (E=(Uyk.In) (Normal clarak en ehvernissic
Burada U, : Topraklama gerilimi yererde Giclilmesi yetedidir
= I:Acma akimi Difer yerlerde Cizelge-1'in L
In:Anma Akimi nurmarall sirasinmn son
L g Ifla paragrafindakl badlantim
dedrulanmas: yeteidi. )
I Safirflama Faz lletkenler e sifir iletkenler yada Gzel Davre direndnin Sigilmes:
koruma lletkenleri arasindaki kisa devre (b.2'deki gibi)
akami Lzl = Ky
Madded0.a.2-ive gare yapilan sifidamada Topeaklama direncinin
islatme topraklamalanm (Re<Sehm) Blcliimesi{TS 3166'a bakimiz)
topraklama direncleri 47, Maddeye gire yalikanhk
Denetim Igin sebekeden ayrilmis olan arta direncinin Slgiimesi
iletkenin toprada temas etmemest, =
4 Koruma Hat Sistemi Koruma hat sisteminin tminin direnc Topraklama direncinin
Runs20 ohm {gezici elektrik Gretim tesisinde: | Olglimes:
Rin=100 ghm) =
Yalitkanhk giézetierme aygitinin denenmesi Deney dizeninin caligtinimasi
(Madde3?.c.3'e bak)
Korunacak aygitlar ve baglanacak iletken Direnc Glome yontemi
celik yap bdlimlerinin timdnin koruma
ltetkenler Ozerinden diglik bir omik bir
direngle bafjlanmasi
Sebekede toprak temas oldugunda Sebekede bir faz lletkenl il
yalitkankik gézetieme ayaitinin calismaya koruma lletkent arasimdaki
baslamasi direng aracibif e bir yvapay
hata olusturulmas
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(S al

Hata Gerilimi Koruma Baglamasi

Deney diizeyi ile deneme yapilmast

Deney dizeninin calistinimasi
(TS 3166'ya bakiniz)

Yapay hata ile agmada hata geriliminin
Un<50 V yada 24 V oldugunun gdsterilmesi

Hata geriliminin dlgllmesi

6 Hata Akimi Koruma Baglamasi Deney diizeni ile deneme yapilmasi Deney diizeninin ¢alistiriimasi
(TS 3166'va bakiniz)
Hata akimi koruma anahtarindan sonraki 48. Maddeye gére yalitkanl
orta iletkende toprak temasi olmamasi direncinin dlglilmesi
Yapay hata ile agmada hata geriliminin Hata geriliminin élgiilmesi
U;<50 V yada 24 V ya da
Topraklama direncinin Topraklama direncinin
R<50 V yada 24 V/ I, oldugunun olglilmesi
gosterilmesi
Mo B Koruma iletkeni olmayan koruma Denetim konusu Denetim ydntemi ve aygitlar

Madde 47 - YALITKANLIK DIRENCI VE BUNUN DENETLENMESI
(Degisik: RG-16/06/2004-25494) 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligi hiktumleri uygulanir.

diizenleri

Koruma iletkeni olmayan koruma

_| diizenlerinin timi

Gozle ve elle denetleme

b.Li‘ye gore

Kiguk gerilim

Gerilimin <42V olup olmadigin anlamak igin
Blcme yapiimasi

Gerilimin dlgllmesi

Akim devresinde toprak temasinin olup
olmadigimi anlamak igin dlgme yapiimasi

47. Maddeye gére topraga
karsl yalitkanhk direncinin
olglmesi (Deney gerilimi en
az 250v)

Akim devresinin daha yiiksek gerilimli
tesisleri yalitkan olarak baglanip
baglanmadidini anlamak icin élgme
yapiimasi

47. Maddeye gore daha

yiiksek gerilimli tesislere karsi
yalitkanlik direncinin élglilmesi
(Deney gerilimi daha tesisisin
anma gerilimine uygun olacak

)

Koruyucu Ayirma

Sekonder gerilimin <250 V ya da 330V olup
olmadigini anlamak igin élgme yapiimasi

Sekonder devrede toprak temasi olup
olmadidini anlamak igin élgme yapiimasi

47. Maddeye gbre toprada
kars! yahtkanhk direncinin
Olclilmesi

Koruyu Yalitma

Uzerinde Durulan Yerin Yahtimas

Yapima tarafindan dlgmeye ait denetim
yapilimaz

Yalitkanhk direncinin élgtilmesi

48, Maddeye gore
yalitkanligin él¢tilmesi

Madde 48 - ZEMIN YALITKANLIK DIRENCININ OLCULMESI

Herhangi bir zemini yalitkanlik durumunu uygun oldugunun gosterilmesi igin {izerinde durulan yerin gegis

direncinin 6l¢lilmesi gerekir (Sekil-20).

a) Ul gerilimi olarak asagidaki gerilimler segilerek kullanilabilir:

a.l- Olgme yerindeki topraklanmis sebekelerdeki topraga karsi gerilim,

a.2 - Sargilar1 elektriksel olarak ayrilmis bir transformatériin sekonder gerilimi,

a.3- Bir yedek elektrik iiretim aygitinin bosta ¢alisma gerilimi,

b) Olgme yapmak i¢in a.2 ve a.3 durumlarinda bir iletken topraklanmalidir.

¢) Zeminin (taban Ortiisiiniin gecis ve ek yerleri gibi) en elverigsiz yerlerine 270 mm x 270 mm'lik bir 1slak bez

d) Voltmetrenin i¢ direnci, segilen 6lgme bolgesi degerlerinin her bir voltu igin en az 300 ohm olmalidir.

goriildiigii gibi olgiiliir.
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serilir. Bu bez {izerine 250 mm x 250 mm x 2 mm boyutlu bir metal levha konur ve levha yaklasik 75 kg'lik bir agirlikla

yiiklenir. Metal levha ile (a)'da agiklanan gerilim kaynaginin topraklanmamis iletkeni arasindaki U2 gerilimi sekil 20'de
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Sekil 20— Zemin yalitkanlik direncinin Glellmesi

¢)Bu 6lgme zeminde gelisi giizel segilen yerlerde iigden az olmamak sarti ile yeterli sonu¢ alinincaya kadar
yapilmalidir. Ul

f) Uzerinde durulan yerin gecis direnci Rg = R ( 1) asagidaki degerlerin altina diismemelidir.

Anma gerilimleri 500 V (topraga kars1 300 V) olan tesislerde 50 kohm.

- Daha yiiksek anma gerilimlerinde 100 kohm.

VI-B ELEKTRIK MAKINELERi-TRANSFORMATORLER VE REAKTANS BOBINLERI

Madde 49 - ELEKTRIK MAKINELERI

a) Elektrik makinelerinin yerlestirilmesi.

a.1 - Elektrik makinelerini yabancit maddelere, suya ve dokunmaya karsi koruma tipi, yerlestirildikleri yerlerdeki
sartlara; giicleri ise ihtiya¢ ve ¢alisma bi¢cimine uygun segilmelidir.

a.2 - Elektrik makineleri, isletme ve bakimlar1 kolaylikla yapilabilecek ve tiplerine yeterli sogutma saglanacak
bi¢cimde yerlestirilmelidir.

a.3 - Elektrik makineleri iizerindeki yol verme ve ayar diizenleri ile termometre vb. gibi denetim diizenlerine
isletme sirasinda da kolaylikla ve tehlikesiz bir bi¢imde ulasilabilmelidir.

a.4 - Elektrik makinelerinin iizerindeki etiketler, makineler yerlestirildikten sonra bile kolaylikla okunabilmelidir.

b) Elektrik makinelerine ait baglantilar

b.l - Elektrik makinelerine iligkin baglantilar, ¢alisma sirasinda meydana gelecek titresimlere dayanikli bi¢imde
secilmeli ve yapilmalidir.

b.2 - Metal hortumlar, isletme geregi hareket eden makinelerde bir damarli yalitilmis iletkenlerle lastik yalitkanli
kordonlarin korunmas1 amaciyla kullamlamaz.

c¢) Denetim ve koruma giderleri

Ozellikle siirekli olarak denetim altinda bulundurulmayan elektrik makineleri asir1 1sinmalara kars1 korunmus
olmalidir.

Bu koruma, uygun bir yapimla (konstriiksiyonla) yada otomatik koruma diizenleri (motor koruma anahtarlari)
kullamilarak yapilabilir.

Makinelerin sivi sogutma maddelerine ait denetim diizenleri, makineyi kullanacak kimsenin bulundugu ',erden

kolayca manevra yapabilecegi bigimde yerlestirilmelidir.
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Madde 50 - TRANSFORMATORLER VE REAKTANS BOBINLERI

a)Transformatorlerin yerlestirilmesi

a.1- Elektrik makinelerin ait a.1 boliimii, transformatorler ve reaktans bobinleri i¢in de oldugu gibi gegerlidir.

a.2 - Transformatorler, yeterli sogutma saglanabilecek bigimde yerlestirilmeli ve tesis edilmelidir.

a.3 - Transformatorlerin iizerindeki ayar diizenleri, vantilatorler, denetim diizenleri vb. aygitlara isletme sirasinda
da kolaylikla ve tehlikesiz bir bigimde ulagilabilmelidir.

a.4 - Transformatorlerin yap1 i¢indeki bélmelere yerlestirilmesinden yangina yanginin yayilmasina kars1 gerekli
tedbirler almmalidir.

Bu amagla asagidaki tedbirlerden bir yada bir kac1 uygulanabilir:

- Yag bosaltma diizenleri, ¢akil yada kirma tagla ortiili yag cukurlari, 630 kVA'ya kadar olan giicteki
transformatdorler icin esikleri oldukea yiiksek demir kapilarin kullanilmasi yeterlidir.

- Ozellikle daha biiyiik giicteki transformatdrler icin sabit olarak tesis edilen su, karbonik asit ve benzeri
maddelerin piiskiirtiilerek kullanildig1 yangin sondiirme diizenleri.

- Yanginin yayilmasini 6nleyici duvarlar.

a.5 - Transformatorler ve reaktans bobinleri, yangin ve duman nedeniyle merdivenlerdeki ve ¢ikiglardaki serbest
trafigin kesilmeyecegi bigimde yerlestirilmelidir.

a.6 - Havali reaktans bobinleri, kisa devre akimimin meydana getirdigi magnetik alanim1 ¢evresinde bulunan demir
pargalar1 bobin i¢ine cekmeyecegi ve komsu metal parcalarin asir1 derecede 1sinmayacagi bicimde yerlestirilmelidir.

b) Denetim ve koruma diizenleri

Giicleri 16 kVA'dan biiyiik olan transformatorler ve reaktans bobinleri, agir1 1sinmalara kars1 korunmalidir.

Uygun bir konstriiksiyonla yada otomatik koruma diizenleri kullamilarak yapilacak bu koruma sistemi i¢ ve dis

arizalarin etkisine kars1 da koruyucu olabilir.

_ VI-C (Degisik ifade:RG-16/06/2004-25494) ENERJI ODASI, KABLO BACASI(KABLO SAFTI), OTEKI
ISLETME ARAGLARI

_ Madde 51-(Degisik ifade: RG-16/06/2004-25494) ENERJi_ ODASI, KABLO BACASI(KABLO SAFTI),
DAGITIM TABLOLARI, A.G. KOMPANZASYON TESISLERI, SAYAC ALTLIKLARI VE ZIL
TRANSFORMATORLERI

a) (Degisik ifade: RG-16/06/2004-25494) Enerji odasi ve kablo bacasi (kablo safti) Elektrik I¢ Tesisleri Proje
Hazirlama Yo6netmeligi hiikiimleri dogrultusunda tesis edilecektir.

Dagitim tablolar igletme sirasinda ortaya ¢ikan mekanik zorlamalari, nem ve 1s1 etkilerine dayamkli ve zor tutusan
yapay (sentetik) yada metal gere¢lerden yapilmali, sayac altliklar1 i¢in sac kullanilmalidir. Kullanilacak gerecler yiiriirliikteki
ilgili standartlara uygun olmalidir.

Dagitim tablolarmin yapiminda kullanilan korozyona dayanikli olmayan geregler, gerektiginde boyanmali yada bunlara
galvanik ylizey korumasi gibi uygun bir ylizeysel islem uygulanmalidir.

(Degisik ifade: RG-16/06/2004-25494) Sac tablolar i¢in 0,5 m*’ye kadar (0,5 m* dahil) en az 1 mm, 1,5 m*ye
kadar (1,5 m® dahil) en az 1,5 mm, 1,5 m”’den biiyiik olanlar i¢in en az 2 mm kalmlikta diizgiin yiizeyli DKP sag
kullanilacaktir.

b) Gerilim altindaki ¢iplak béliimler arasinda en az 10 mm aciklik bulunmalidir.

Gerilim altindaki ¢iplak boliimler isletme araglarimin yalitmamus iletken boliimlerinden ¢evredeki metal parcalardan ve
yapi1 boliimlerinden en az 15 mm agiklikta olmalidir.

Gerilim altindaki ¢iplak boliimler koruyucu dis engellerden en az asagidaki agiklikta olmalidir.
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Sac kiliflar, sac kapilar vb. tesis boliimlerinde 40 mm

Orgiilii tel, 6rgiilii tel kap1 ve dteki engellerde 100 mm

¢) Dagitim tablolarinin 6n ve arka taraflarindaki gerilim altinda bulunan madeni boliimlere insanlarin dokunmasina
engel olacak diizenlerin yapilmasi ve bu yapilamadiginda tablolarin ¢evresinin kapatilmasi gerekir.

d) Dagitim tablolarindaki aygitlara (sigorta, anahtar, sayag, zil transformatorii vb.) etiket takilmali, klemens ve
iletkenlere numara verilmelidir.

Tablolarin tizerinde bulunacak aygitlar, tablonun yapisina uygun se¢ilmelidir.

e) 60 A'e kadar akim ¢eken tablolar barasiz 60 A'den daha fazla akim ¢eken tablolar barali tipte olmalidir.

f) Tozlu yada nemli yerlerde kullamlan tablolar, tamamen sizdirmaz bigimde, kapali dokme demir yada ¢elik sacdan
yapilmalidir.

g) Is yeri, konut vb. yerlerde dagitim tablolar1 merdiven basi gibi umuma agik yerlere konulmamali, ait oldugu
bagimsiz boliimiin igerisine konulmalidir.

h) Tablolarin demir govdesi ile gerilim altinda olmayan tiim demir boliimleri topraklanmalidir.

i) (Degisik fikra : RG-16/06/2004-25494) Sayagclarin hangi durumlarda enerji odasi igine koyulacag Elektrik I¢
Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi’nin 11 inci maddesi hiikiimleri dogrultusunda enerji veren yetkili kurulus

tarafindan belirlenir.

j) Tozlu yerlere yada agiga konulmasi zorunlu olan sayaglar galvanizli sagtan yapilmis ve kilitli bir dolap igine
yerlestirilmeli ve sayaca gelen kolonlarin dolaba giris ve ¢ikis delikleri toz ve nem girmeyecek bi¢imde kapatilmalidir.

k) (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) Sayacn alt kenarinin yerden yiiksekligi en ¢ok 1.80 m olmalidir.

I) Zil transformatorleri

Zil transformatorleri {izerinde higbir sekilde aydinlatma yapilmamali ve bunlarin devresi ayri bir sigorta ile
korunmalidir.

m) (Degisik: RG-16/06/2004-25494) Bu yonetmelik kapsaminda bulunan elektrik i¢ tesislerine ait kompanzasyon
tesisleri, Elektrik Projelerinin Hazirlanmasi ve Elektrik Tesislerinin Gergeklestirilmesi Siirecinde Gii¢ Faktoriiniin
Iyilestirilmesi ile Ilgili Teblig hiikiimleri dogrultusunda tesis edilecek, ancak bu Y&netmelik hiikiimleri dogrultusunda

denetlenerek veya muayene edilerek uygun bulunmasi halinde enerjilenecektir.

Madde 52 — (Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) BAGLAMA AYGITLARI

a)Anahtarlar

1) Elektrik tesislerinde Tiirk Standartlarina uygun anahtarlar kullanilmalidir.

i) Anahtarlar anma akiminin ve geriliminin {istiindeki degerlerde kullanilamazlar. Anahtarlar kullanilma amacina
uygun giicte secilmelidir.

iii) Anahtarlarmm normal olarak topraga gore gerilim altinda bulunan biitiin kutuplar1 ayni zamanda agilip
kapanmalidir.

iv) Anma gerilimi 250 V'ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanilacak anahtarlann anma akimi 10'A'dan asagi
olmamalidir.

v) Notr hatlar1 topraklanmis olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri iizerine konulmalidir.

Notr hatlar1 topraklanmamis olan sabit tesislerde, faz ve notr hatlarim aym anda acip kapayan anahtarlar
kullanilmalidir.

vi) Anahtarlar, isletmede meydana gelen titresimlerle yada kendi agirliklar1 ile kendiliginden acilip
kapanmayacak nitelikte olmalidir.
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Anabhtarlarin hareket eden kollari, ¢alistirma zincirleri ve benzeri gibi el ile dokunulan metal pargalan yalitkan ara
parcalarla (6rnegin porselen izolatorlere) anahtar govdesinden ayrilmis olmalidir.

vii) Sicakliklar1 60° C' nin iistiinde olan yerlerde, sicak yerler igin elverigli anahtarlar (6rnegin porselen yalitkan!)
anahtarlar) kullanilmalidir.

viii) Anahtarlarm bir ucuna birden fazla iletken baglanamaz. Yani anahtar, dagitim kutusu olarak kullanilamaz.

ix) Topraklanmis tesiste sifir iletkenleri hicbir sekilde kesilemez ve bu iletken iizerine anahtar konulamaz. x) ikinci (tali)
dagitim tablolarinda kullanilacak anahtarlar tercihen pako salter yada ev tipi devre kesici olmalidir.

xi) Aydinlatma devrelerinde termik ve magnetik koruyuculu anahtar kullanildiginda bunun ayrica sigorta ile
korunmasi gerekmez.

xii) Anahtardan, anahtar alti prize gegis yapilamaz. Bu priz bulundugu konum bakimindan bu adi almistir.
Anahtara ve anahtar alt1 prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayr1 borular iginde gekilir.

b) Yol vericiler ve ayar aygitlari

1) Bu aygitlar yiirtrliikteki Tiirk Standartlarina yada taninan yabanci standartlara uygun olmalidir.

i) Calisirken 1s1 ¢ikaran yol verici ve ayar aygitlari, kullanildiklar1 yer izin verilmeyecek derecede 1smmayacak
nitelikte secilmeli ve yerlestirilmelidir.

iii) Yol verici ve ayar aygitlari, ait olduklar1 motor ve devrelere uygun boyut ve nitelikte secilmelidir.

iv) Kendi transformatorii bulunan tiiketicilerde dogrudan (direkt) yol verilebilecek en biiyiik kisa devre senkron
motor giicli tim isletme yiikleri devrede iken, en biiylik giicli motorun devreye girmesi durumunda transformator
empedanslar1 dahil, yol alan motorda, yol alma akiminda bagil gerilim %15'1 asmamak kosulu ile tiiketici tarafinda
belirlenir.

Kendi transformatorii bulunmayan tiiketicilerde, dogrudan yol verilecek en biiyiik kisa devre asenkron motor
giicli kdy ve benzeri yerlerde 7.5 kW, alcak gerilim sebekesi hava hatt1 olan kasaba ve sehirlerde 15 kW, algak gerilim
sebekesi yeralt1 kablosu olan kasaba ve sehirlerde 30 kW"ir. Ancak motorun giicii transformatériin giiciiniin %10"nu
asamaz.

¢) Fis ve priz diizenleri

i) ( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798) ¢ tesislerde kullanilacak fis ve prizler Tiirk Standartlarina uygun
olmal1 ve bunlarin topraklama kontag1 koruyucu kontak bulunmalidir.

I¢ tesislerde kullanilacak fis ve prizlerin anma degerleri 10 A'in altinda olamaz. Belirli bir cihaz i¢in &ngériilen
prizlerin anma akimlari cihaz giicii ile uygun olacak ve bu prizlerin anma akimlar1 16 A'in altinda olmayacaktir.

ii1) Koruma iletkenleri fis ve prizlerin toprak isareti bulunan yerlerine baglanmalidir.

iii) Elektrik tesislerinde lambalarin duy ve soketlerine takili prizler kullanilamaz. Ayni sekilde sabit fisleri
bulunan ¢ok prizler de kullanilamaz.

iv) Prizler dagitim kutusu olarak kullanilamaz.

v) Bir fige birden fazla sabit olmayan iletken baglanamaz. Bu sekildeki birkag iletkenin baglanmasi i¢in yapilan
ozel fisler bu hiikkmiin disindadir.

vi) Siva alt1 tesislerde prize baglanan iletkenlerin iizerindeki yalitkanlarin prizin tutturma pargalari ile
zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

vii) Biiyiik salonlarda zemine bu amag i¢in yapilmis olanlar kullanilmak ve gerekli koruyucu tedbirler alinmak
sart1 ile priz tesis edilebilir.

viii) ( Degisik fikra : RG 08/12/2000- 24254) Konutlarda salonlar (20 m* den biiyiik alanli) ve mutfak i¢in en az

ikiger, odalar ve banyo i¢in en az birer priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit kdy evleri hari¢ olmak iizere ayrica; ¢amagir
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makinesi, bulagik makinesi ve Miistakil linyeden i¢in {i¢ adet ayr1 linye tesis edilmelidir.

Miistakil linyeden beslenen bu prizlerin gii¢leri, s6z konusu elektrikli cihazlarin asagida verilen gii¢lerinden az

olamaz.

GUCU (KW)
Camagir Makinesi 2.5
Bulasik Makinesi 2.5
Elektrikli Firin/Ocak 2.0

ix) (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) Konutlar ile kres, ¢ocuk yuvasi ve okul gibi ¢ocuklarn bulundugu
yerlerde prizlerin perdeli (shutter) tip olmasi tavsiye edilir.

d) Sigortalar

i) Elektrik hatlar1 eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalidir.

i) Sigortalar, koruyacaklarin iletkenlerin ve aygitlarin tehlikeli bigimde 1smmalarmi Onleyecek nitelikte
secilmelidir.

Bakair iletkenlerin dayanabilecegi en biiylik siirekli akimlarla bu iletkenleri koruyacak sigortalarin anma akimlari
cizelge - 13'de verilmistir.

iii) elektrik tesislerinde yamanmis yada iizerine tel sarilarak kopriilenmis sigortalar kullanilamaz.

iv) Iletken kesitlerinin akim tiiketilen yerlere dogru kiiciildiigii noktalara sigorta konulmalidir. Onceki sigorta
kiiciik kesiti de koruyorsa ayrica ikinci bir sigorta konulmasi gerekmez.

(Degisik ek: RG 04/04/1986- 19068) Agiklama : Bu madde boliimiiniin uygulanmasi zorunlu degildir.

v) Sigortalar ve kesiciler korunacak hattin basina konulmalidir. Sebekeden sigortaya gelen faz iletkeni her zaman
sigorta govdesinin alt kontagina baglanmalidir. Sigortali anahtarlar agildiktan sonra sigorta elemani gerilim altinda
kalmamalidir.

vi) Priz devreleri aydinlatma devrelerinden ayr1 olacaktir. Ancak zorunlu durumlarda ve tablolardan her birinde
yalniz bir priz bulunmas1 durumunda aydinlatma devresine en ¢ok bir priz baglanabilir. Gerektiginde priz devresine de bir
lamba baglanabilir.

vii) (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) Yap1 baglant1 hatlar1 ve kullanilacak iletkenlerin kesiti bakir gereg
icin en az 6 mm” aliiminyum gereg i¢in en az 10 mm” olmalidir.

viii) Kolon hatlar1 igin kullanilacak bakir iletkenlerin kesiti en az 4 mm” olmalidr.

Bu hatlar i¢in segilen iletkenlerin korunmasi i¢in kullanilacak asir1 akim aygitlarinin anma akimlar iletkenini
kesitine gore ¢izelge-13'den secilecektir.

Kolon hatlari, kisa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla korunacaktir. Bu
kesicilerin kisa devre akimlar1 en az 10 kA olacaktir.

Kisa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmamasi durumunda, tel sarilmamis eriyen telli sigorta
kullanilabilir.

ix) Aydinlatma sortileri i¢in en az 1.5 mm’ ve aydinlatma linyeleri i¢in en az 2.5 m’ kesitli bakir iletkenleri
kullamlacaktir.

Secilmis olan bu iletkenlerin korunmasi i¢in kullanilacak asir1 akim koruma aygitlariin anma akimlari, iletkenini
kesitine gore ¢izelge 13'den secilecektir.

Aydinlatma linye hatlar1 ev tipi devre kesiciler ile korunacaktir. Bu kesicilerin kisa devre akimlari en az olacaktir.
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x) Priz sortiler ve linyeleri i¢in en az 2.5 mm” kesitli yalitilmis bakir iletkenler kullanilacaktir.

Priz linye hatlar1 ev tipi devre kesicilerle korunacaktir. Bu kesicilerin kisa devre akimlari en az 3 kA olacaktir.

xi) (Degisik fikra: RG 04/04/1986- 19068) Bir aydinlatma linyesine baglanacak sorti sayisi, linyenin yiikii
(glicti) ve gerilim diistimiine bagli olarak belillenir.

Aydinlatma giicli, aydinlatma hesab1 yapilan binalarda bu hesap sonucunda elde edilir. Kullanilis1 bakimindan
6zel bir durumu olmayan kii¢iik alanli yap1 birimleri i¢in aydinlatma hesab1 yapilmasi gerekmeyebilir. Aydinlatma hesab1
yapilmayan yerler i¢in aydinlatma giicii, m” basina en az 12W(12V/m?) alinarak belirlenecektir.

Konutlarda en az iki adet aydinlatma linyesi bulunacaktir.

Fliioresan lambalarin gériinen gii¢lerini belirlenmesinde ilgili Tiirk standardi esas alinacaktir.

xii) ( Degisik fikra : RG 25/10/1996- 22798)Bir priz linyesine baglanacak sorti sayisi, priz giigleri bir fazli priz
icin en az 300W (konutlarda miistakil linyeden beslenen priz giicleri harig), li¢ fazli priz i¢in en az 600 W olmak iizere
ihtiyaca gore belirlenecektir.

Belirlemede linye yiikii ve gerilim diisiimii de g6z 6niinde bulundurulacaktir. (Santiye elektrik tesislerinde kullanilan
bir yerde priz gii¢c hesabina katilmaz)

Prizlere baglanacak aygitlar belli ise sorti sayis1 bunlarin miktarina gore belirlenecektir.

xiil) Aydinlatma ve priz devrelerine baglanacak sorti sayisi bir fazli devrelerde aydinlatma i¢in 9, priz i¢in 7'den fazla
olmayacaktir.

xiv) Bugonlu sigortalar, busona uygun vidali kontak elemanlar1 ile donatilacaktir. Yay, vida, para ve benzeri gibi
cisimler bu amagla kullamlamaz.

xv) Tablolara takilmg ev tipi devre kesiciler, kumanda anahtar1 olarak kullanilamaz.

xvi) I tesislerde bigakli sigorta acik tipteki sigortalar rasgele dokunmaya kars1 tedbir alimmadan kullanilamaz.

xvii) Topraklanmus iletkenlere sigorta konulamaz.

xviii) Dogru akimla ¢alisan ¢ok iletkenli yada alternatif akimla ¢alisan ¢ok fazli sistemlerde sifir iletkenine sigorta
konulamaz.

xix) Hava hatlarindan ayrilan baglanti hatlarinin ayrilma noktalarina yada hatlarin yapilara girdigi yerlere sigorta
konulmalidir.

Madde 53- AYDINLATMA AYGITLARI VE BUNLARA AIT DONANIMLAR

a)Genel

a.l - Aydinlatma tesislerinde yiiriirliikkteki standartlara uygun aydinlatma aygitlar1 (armatiirler) ve donanimlar
kullanilacaktir.

a.2 - Aydinlatma tesislerinde 250 V'dan yiiksek sebeke gerilimi kullanilmayacaktir.

a.3 - Anahtardan gegerek duya gelen faz iletkeni her zaman duyun i¢ (orta) kontagina baglanacaktir. Ters baglama
belirlenirse tesise elektrik verilmez.

a.4 - Aydinlatma aygitlarinda faz ve notr iletkenleri olarak yalitilmis iletkenler kullamlacaktir. Aygitlarin metal
parcalar1 notr iletkeni olarak kullanilamaz.

a.5 - Duylar, aydinlatma aygitlarina ampuller ¢ikarilip takilirken ddnmeyecek bigimde tutturulacaktir.

a.6 - Aydinlatma aygitlar1 hareket ettiklerinde iletkenleri zedelemeyecek bigcimde takilacaktir.

a.7 - lletkenlerin gegirilmesi igin birakilan bosluklar, tellerin kolayca ve yalitkanlarin zedelenmeden gegmesini
saglayacak bicimde olmalidir. Bu bosluklardan birka¢ lambanin akim devresi iletkenleri birlikte gegirilebilir.

a.8 - Yapi1 disinda kullanilacak aydinlatma aygitlari i¢lerinde su toplanmayacak bigimde yapilmis olmalidir.

a.9 - Aydinlatma aygitlarini aski diizenleri, 6rnegin tavan kancalan en az 10 kg olmak iizere asilacak aygit agirliginin 5
katinin herhangi bir bigim degisikligine ugramadan tagiyabilmelidir.

a. 10 - Siva alt1 tesislerde apliklere gelen iletkenler duvar kutularinda (buatlar) sona ermelidir.
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(Degisik ek: RG 30/11/1995- 22479) Tamamlanmig désemeden 230 cm yiikseklige kadar tesis edilen aplik sortilerin
koruma iletkenli olmali yapida koruma topraklamasi yoksa, sifirlanmalidir.

a.1l - Aydinlatma aygitlariin icine cekilen iletkenler 1siya dayanikli olmalidir. Bu iletkenlerin anma kesitleri 12
numarali ¢izelgeye bagli olarak 9 numarali ¢izelgeden segilmelidir.

a.12 - Ug fazhi akim devresinin iletkenleri (6rnegin ii¢ fazli aydinlatma aygitlarinda) ¢ok damarl bir iletken olarak
diizenlenmeli, boru iginde ¢ekilmeli yada iletkenlerin gegirilmesi i¢in ayrilan bosluklara yerlestirilmelidir.

a. 13 - Makineler ile bunlarin hareket eden parcalariin aydinlatilmasinda ve bu gibi makinelerin calistig1 isletme
yerlerinin aydinlatilmasinda 1s1ksal goriintii yanilmalarim (stroboskobik etkileri) dnlemek i¢in 6rnegin uygun lamba se¢me, faz

kaydina kondansatorlii, dekaldrlii balast kullanmaya yada ii¢ fazli besleme gibi tedbirler alinmalidir.

a. 14 - Armatiirlerin se¢ilmesinde, kullanma amacina uygunlugu, suya yada toza karsi korunma diizeni bulunmasi
ve ortam sicakligina dayanikliligi géz oniinde bulundurulmalidir.

a.15 - Sabit aydinlatma aygitlari, besleme hatlarina bu aygitlara ait klemensler ile fig-priz diizenleri ile yada
dogrudan dogruya baglanabilir.

Tasmabilen aydinlatma aygitlar1 sebekeye sabit baglanti diizenleri yada fis-priz diizenleri iizerinden baglanabilir.

a.16 - Kazanlar, hazneler, borular vb. iletken gereclerden yapilmis dar ve hareket edilmesi simirli yerlerde el
lambalari gibi tasinabilen aydinlatma aygitlar1 ancak asagidaki sartlar yerine getirilirse kullanilabilir.

- Alternatif gerilim kullanilacaksa, baglant1 iletkenleri kesinlikle kii¢iik gerilimi yada koruyucu ayirma maci ile
kullamlabilen bir transformatore baglanmalidir.

Kiiciik gerilimli elektrik tiretmek i¢in kullanilan gilivenlik transformatoérleri, motorgenetarlor yada koruyucu
ayirmayi saglayan aygitlar kazan, hazne ve borularin disarisina konulmalidir.

- Dogru gerilim kullanilacaksa 31. Maddede agiklanan diizenlerden birisi kullanilmalidir.

- Sabit tesis edilmeyen iletken olarak ilgili Tiirk Standartlarinda agiklanan bu amaca uygun iletkenler
kullanilmalidir.

- Ara fig-priz diizenlerinde yalitkan mahfazalar bulunmalidir. Uzatma iletkenlerine anahtar baglanamaz.

a.17 - Tinel, galeri vb. gibi nemli ve 1slak yerler madde SO a.1S'e uygun olarak taginabilen aydinlatma aygitlar
ile aydinlanabilecegi gibi bu amagclar sabit aygitlarda kullanilabilir. Bu durumda nemli ve 1slak yerlerde kurulacak elektrik
tesislerine ait hitkiimler uygulanmalidir.

a. 18 - Aydinlatma aygitlari, ¢ikardiklar1 1s1 kendi i¢lerindeki ve yakinlarindaki cisimlere zarar vermeyecek
bigimde tesis edilmelidir.

a. 19 - (Degisik ek: RG 04/04/1986- 19068) Siva alt1, siva {istii ve etans tesislerde zorunlu olmadik¢a lambadan
lambaya gegcis yapilmamalidir.

Dekoratif amagla ve zorunlu durumlarda (mimari geregi vb) Listr klemens vb. gibi uygun diizenler kullanilarak
lambadan lambaya gecis yapilabilir.

(Degisik fikra: RG 30/11/1995- 22479) Kazan dairesi, banyo, hamam ve benzeri gibi nemli ve 1slak yerlerde
lambadan lambaya gecis yapilmasi tavsiye edilmez, lambadan lambaya gegis yapilmasi gerekli ise gecisler liitsr klemens
ve benzeri diizenler kullamlarak yapilmalidir.

b) Gazli bosalma (desarj) lambalar1

b.l - Gazli bosalma lambalarinda (fliioresan, civa buharli, sodyum buharli vb.) kullanilan tim plastlar
kondansatorlii olacaktir.

b.2 - Flioresan tiiplii tesislerde bir yerin aydinlatilmasi igin alternatif akimla c¢alisan birden fazla tiip

kullanildiginda 1s1ksal goriintii yanilmalari en az olacak bi¢cimde dekaldrlii balast yada ¢ok fazli bir besleme bigimi
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kullanilmasi salik verilir.

b.3 - Ug faz hattina béliinerek baglanan fliioresan lamba gruplar (ii¢ fazli aydinlatma aygitlar) igin {i¢c kutbu
birden acilip kapanan anahtarlar kullanilmalidir. Bu durumda ii¢ fazli akim devresinin iletkenleri bir boru i¢inde hep
birlikte ¢ekilmeli yada ¢ok damarli yalitilmis bir iletkenin damarlar1 bu amagla kullanilmalidir.

b.4 - Armatiirler yada dagitim tablolari icine konulmayan balastlar, transformator ve direngler toza ve dokunmaya
karig bir mahfaza ile korunmalidir.

b.5- Dolgu maddesi yanict olan kondansator, balast, transformatdér ve direng gibi 6n baglama aygitlar1 yanici
maddelerin i¢ine yada yakinina konulmamalidir. Bu aygitlar vitrin gibi yanma tehlikesi olan yerlerin disina konulmali
yada yangin tehlikesi olmayacak bigimde yerlestirilmelidir.

b.6- (Degisik ifade: RG-16/06/2004-25494) Reaktif tarife uygulanan miisterilerin elektrik i¢ tesislerinde
kullanilacak desarj(bosalmali) lambalar ile baglanti giicii 9 kW’1 gecen yeni yapilardaki ortak kullanim amacli kazan
dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanilan motorlarda giic faktoriiniin, ilgili mevzuatta ongdriilen degerine
cikarilmasi i¢in, en azindan yiikle birlikte devreye girip ¢ikan bir kondansatér (kondansatdrler) ve benzeri tesis

edilecektir.

Madde 54- ELEKTRIK MOTORU ILE CALISAN TUKETIM ARACLARI VE ALETLER

Elektrik motoru ile ¢alisan araglar tamamen standartlara uygun olmalidir. Islak elle tutulan bileme makineleri kii¢iik
gerilim yada koruyucu ayirma diizeninde ¢alistirilmalidir. Beton karistirma makineleri ile ayni bi¢cimde ¢aligmali yada koruyucu
yalitmali olmalidir.

Elektrikle calisan aygitlar, kazanlar, hazneler, borular vb iletken gereclerden yapilmis dar ve hareket edilmesi sinirl
yerlerde ancak agagidaki sartlar yerine getirilirse kullamlabilir.

Alternatif gerilim kullamlacaksa kesinlikle kii¢iik gerilim yada koruyucu ayirma diizeni uygulanmalidir.

Kiiciik gerilimli elektrik iiretmek i¢in kullanilan giivenlik transformatoérleri ve motor generatorler yada koruyucu
ayirmay1 saglayan aygitlar kazan, hazne ve borularin disarisina konulmalidir.

Bir dogru akim sebekesinin dogru gerilimi kullanilacaksa anma gerilimi 260 V'u agmamalidir. 21 maddedeki koruma
tedbirlerinden birisi uygulanmalidir.

- Elektrikle uzaktan kumanda diizeni kii¢iik gerilimle yada koruyucu ayirmali diizenini gerilim.. ile ¢aligtiriimalidir.

- Sabit tesis edilmeyen iletken olarak ilgili Tiirk Standartlarinda agiklanan bu amaca uygun iletkenler kullanilmalidir.

- Ara fig-priz diizenlerinin, yalitkan mahfazalar1 olmalidir. Uzatma iletkenlerine anahtar baglanamaz. Elektrik motoru
ile ¢alisan oyuncaklar ancak asagidaki sekillerde baglanarak ¢caligtirilabilirler:

- Anma gerilimleri 24 V'a kadar olan tesislere baglanabilirler (bu gerilimler madde 33 C'ye gore elde edilmis
olmalidir).

- Seckonder anma gerilimleri 24 V'a kadar olan oyuncak transformatorleri yada motorgeneratorler iizerinden
baglanabilirler.

Oyuncakla sebeke arasinda, koruma iletkenli yada direngler lizerinden, 6rnegin lamba direngleri iizerinden yapilsa bile
iletken bir baglant1 bulunamaz.

Madde 55 - ELEKTRIKLI ISITMA AYGITLARI

Bu aygitlar standartlara uygun olmalidir. Elektrikli battaniye, elektrikli yastik, hayvan bakimina ve yetirilmesine ait
1s1tma aygitlari, elektrotlarin 1sitilmasinda kullanilan aygitlar ancak anma gerilimleri 380 V'a kadar olan tesislerde kullanilabilir.

Deri ve sa¢ bakimindan kullanilan elektrik 1sitma aygitlarinin normal ¢aligma durumunda insan yada hayvanlarin deri
yada sacglarma dokunan boliimleri, bu aygitlar kiigiik gerilimle caligamiyorsa, koruyucu yalitmali olmalidir.

Elektrikli su 1sitma aygitlar1 ve kazanlar ancak sabit olarak yerlestirilebilir. Lamba duylar1 elektrikli 1siticilarin ve

1sitma lambalarinin baglanmasinda kullanilamaz.
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