Kompanzasyon Sistemi

Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumundan:

ELEKTRIK PiYASASI MUSTERI HiZMETLERI YONETMELIGINDE

DEGISiKLiK YAPILMASINA DAIiR YONETMELIK

MADDE 1 - 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Elektrik Piyasasl Musteri Hizmetleri Yonetmeliginin 16 nci maddesinin doérdinci
fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. (Degisiklik 9 Ocak 2007 26398 sayili R.G)
"Reaktif enerji miktarini 6lgmek lzere gerekli 6lgme diizenedi, ilgili mevzuata

gore reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler disinda kalan misteriler
tarafindan tesis edilir. Bu muUsterilerden, kurulu giicii 50 kVA'nin altinda

olanlar, gektikleri aktif enerji miktarinin ylzde otuziglni asan sekilde

enduktif reaktif enerji tiiketmeleri veya aktif enerji miktarinin ylizde

yirmisini asan sekilde kapasitif reaktif enerji tiketmeleri halinde; kurulu

glict 50 kVA ve ustlnde olanlar ise, gektikleri aktif enerji miktarinin ylzde

yirmisini asan sekilde endlktif reaktif enerji tiketmeleri veya aktif enerji

miktarinin ylizde onbesini asan sekilde sisteme kapasitif reaktif enerji

vermeleri halinde, reaktif enerji tiketim bedeli 6demekle ytukimltduar.

Enduktif ve kapasitif enerji tiketimleri itibariyla s6z konusu sinirlarin ikisini birden
asan veya reaktif enerji 6lgme dizenedini kurma yUukimliligd bulunmasina ragmen
kurmayan ya da mevzuat hikimlerine uygun olarak kurmayan miusterilerin 6demeleri
gereken reaktif enerji bedeline iliskin usul ve esaslar Elektrik Piyasasi Tarifeler
Yonetmeligi ve ilgili tebligleri cercevesinde Kuruma sunulan tarife énerilerinde yer
ahr."

MADDE 2 - Ayni Yonetmeligin Gegici 8 inci maddesi asagidaki sekilde
degistirilmistir.

"GEGICI MADDE 8 - 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu giicii 50 kVA ve
Ustiinde olan musteriler gektikleri aktif enerji miktarinin ylizde otuziiglint asan sekilde
endiktif reaktif enerji tiketmeleri veya tlikettikleri aktif enerji miktarinin ylizde
yirmisini asan sekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji
tiketim bedeli 6demekle yikimludir. Bu misteriler icin 1/1/2008'den itibaren
Yonetmeligin 16 nal (yukarida belirtilen) maddesi hiikiimlerinde yer alan oranlar
uygulanir.”

MADDE 3 - Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

MADDE 4 - Bu Yonetmelik hiikiimlerini Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu
Baskani yiiritiir.

01-01-2008 den itibaren asagidaki sekilde uygulanacaktir.

Baglanti Giicii 50kVA Altinda Olanlar 50kVA Ustiinde Olanlar
Endlktif Reaktif % 33 20
Enduktif Kapastif % 20 15

e 9 Ocak 2007 26398 sayili resmi gazetede yayinlanan yeni reaktif glic tarifesine gore;
kurulu glict 50 kVA ve Uzeri olan aboneler kompanzasyon yapmak zorundadir. Bu, kurulu
glict 50 kVA'nin altinda olan abonelerden reaktif glic bedeli ainmayacadi anlamina
gelmez. Buna gore,

- Reaktif enerjinin aktif enerjiye oraninin:

¢ 0.15 < Er/Ea < 0.20 dederleri arasinda tutulmalidir.

- GUlc katsayisi 0.95 olmahdir.

- Abonenin gektigi aktif enerjinin

50kVA Altinda Olanlar
* % 33'lUne kadar endlktif
* %20’'sine kadar kapasitif enerji bedeli alinmaz.



50kVA Ustiinde Olanlar

* % 20'sine kadar enduktif

* %15’ine kadar kapasitif enerji bedeli alinmaz.

- Bu sinirlar asildiginda reaktif enerji bedeli alinir.

Istenilen aktif-reaktif giic dengesini olusturmak icin, kontaktérler, kondansatérler, réle ve
sigortalardan olusan bir Kompanzasyon Panosu dizayn edilmeli ve tesisatiniza entegre
edilmelidir.



